NEC 


LaVie G シリーズを 
ご購入いただいたお客様へ 


添付のマニュアルをお読みになる前に、必ずこの冊子をご覧ください 


本冊子では 、 LaVie G シリーズの仕様や 、 LaVie G シリーズとほかのシリーズとの違 
いについて説明しています。 

本冊子以外のマニュアルには 、 LaVie G シリーズ以外の情報も記載されていますので、 

あらかじめ本冊子で 、 LaVie G シリーズの情報をご確認ください。 
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© NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2008 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製•改変などを行うことはできません。 


本文中の画面やイラスト、ホームぺージは、モデルにより異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。 
記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内 
容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Office □ゴ、 Excel 、 Outlook、PowerPoint は、 
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

インテル、 Intel 、 Pentium 、 Celeron、Intel Core はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation 
またはその子会社の商標または登録商標です。 

AMD、AMD Arrow □ゴ 、 AMD Athlon、AMD Duron、AMD Sempron、AMD Turion 、 ならびにその組み合わせは、 
Advanced Micro Devicesjnc . の商標です。 

ATI、ATI logo 、 Mobility 、 Radeon は 、 Advanced Micro Devices , Inc . の商標です。 

AtheroSv ABG、Super AG 、 XR 、 XSPAN および Total 802.11の□ゴは 、 Atheros Communications , Inc . の 
商標または登録商標です。 

TRENDMICRO 及びウイルスバスターは、トレンドマイク□株式会社の登録商標です。 

ExpressCard ならびその□ゴは PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association ) の商標 
です。 

SD および miniSD □ゴ、および g □ゴは商標です。 

“MagicGate Memory Stick " (“マジックゲートメモリースティック”)および “ Memory Stick ” （“メモリースティッグ)、 
Memory 5 ti [ k 、 m ： S k v Memory 5 tickPRDx Memory Stick DuOv “ MagicGate ” （“マジックゲート”）、 
MzvgicGzvte, OpenMG はソニー株式会社の商標です。 

ピクチャーカード TM 」 は富士写真フイルム(株)の商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 





ご購入いただいたモデルの確認 

「添付品の確認」 （ P .11) をご覧になる前に、ご購入いただいたモデルの型番を確認し 
てください。モデルによつて添付品などが異なります。 


型番について 


梱包箱に貼られたステッカーに、フレーム型番とコンフイグオプション型番が記載されています。 
これらの型番は、添付品の接続や、再セットアップ時に必要になりますので、次ページ以降で確 
認し、このマニュアルに記入しておいてください。 



Qf チェック. ク LaVie G シリーズを NEC Direct から直接ご購入の場合は、121 ware . com のマイページの 
「保有商品情報」に自動的に登録されます。そのため、あらためて保有商品情報をご登録い 
ただく必要はありません。 


ご購入いただいたモデルの確認 




















フレーム 型番の確認 


梱包箱に貼られたステッカーに記載のフレーム型番を、下記の①〜⑤の枠に記入してください。 


[0001 PC-GLXXXXXXX I 

[ - フレーム型番 

0002 PC - F- XXXXXX 

0003 PC - F - XXXXXX 

0004 PC - F- XXXXXX 

XXX-XXXXX-XXX-XXXX PC-XXXXXXXXXXXX 


①②③④ (D 

pc-GLmnnnnB 


フレーム型番の、①〜⑤の部分の英数字の意味は、 P .4 〜 P .5 の各表のとおりです。 

該当するものにチェックマーク （/) を記入してください。選択したパソコンの種類を確認でき 
ます。 


①は、 CPU のクロック周波数を表しています。 


/ 

型番 

クロック周波数 


20 

2.00 GHz 


21 

2.10GHz 


22 

2.20 GHz 


24 

2.40 GHz 


26 

2.60 GHz 


36 

2.00 GHz 


57 

1.90 GHz 


58 

1.90 GHz 


②は、 CPU の種類を表しています。 


/ 

型番 

CPU 


C 

インテル ® Celeron® プ□セッサー 


E 

インテル ® Core™ 2 Duo プロセッサー 


U 

モバイル AMD Sempron™ プ□セッサ 


z 

AMD Turion™ 64 X2 モバイル-テクノロジ 


2 

AMD Athlon™ 64 X2 デュアルコア-プロセッサ 
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③は、^ 

W 本の形状の種類を表しています。 

/ 

型番 

本体の形状 


L 

タイプ C 


M 

タイプ L (アドバンスト） 


R 

タイプ L (スタンダード） 


S 

タイプ C (デジタルハイビジョン TV (地デジ/地アナ）モデル） 


④は、ディスプレイの種類を表しています。 


/ 

型番 

ディスプレイ 


W 

15.4 型ワイド 

高精細 • 高色純度 • 広視野角 TFT カラー液晶（スーパーシャイ 
ンビュー EX3 液晶） 

[WXGA+ (最大1,440 X 9〇〇ドツト表示)] 


Y 

15.4 型ワイド 

高輝度 • 高色純度 • 広視野角 TFT カラー液晶（スーパーシャイ 
ンビュー EX2 液晶） 

[WXGA (最大1,280 X 8◦◦ドット表示)] 


3 

15.4 型ワイドノ Vイレゾ TFT 液晶 
[WUXGA (最大1,920 X 1,20〇ドツト表示)] 


4 

15.4型ワイド 

高輝度 • 高色純度 • 低反射 TFT カラー液晶 
(スーパーシャインビュー EX 液晶） 

[WXGA (最大1,280 X 8◦◦ドット表示)] 
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15.4型ワイド 

低反射 TFT カラー液晶 

(スーパーシャインビュー液晶） 

[WXGA (最大1,280 X 8〇〇ドツト表示）] 


⑤は、 0S とソフトウェアパックの種類を表しています。 


/ 

型番 

0S 


A 

Windows Vista® Home Premium (標準ソフトウェアパック） 


D 

Windows Vista® Home Premium (ミニマムソフトウェアパック） 


G 

Windows Vista® Ultimate (標準ソフトウェアパック） 


し 

Windows Vista® Ultimate (ミニマムソフトウェアパック） 


R 

Windows Vista® Home Basic (ミニマムソフトウェアパック） 


U 

Windows Vista® Business (ミニマムソフトウェアパック） 


Y 

Windows Vista® Home Basic (標準ソフトウェアパック） 
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コンフイグオプシヨン型番の確認 


コンフイグオプション型番は、選択したモデルやオプションごとにそれぞれ、ステッカーに記載 
されています。 


0001 PC-GLXXXXXXX 


0002 PC - F- XXXXXX 

0003 PC - F - XXXXXX 

0004 _PC - F - XXXXXX 

[ ——コンフイグオプション型番 


XXX-XXXXX-XXX-XXXX PC-XXXXXXXXXXXX 


コンフイグオプション型番の種類と意味について、次ページ以降の [1] 〜 [13] の各表で説明し 
ています。 

コンフイグオプション型番の□の部分に入る英数字を確認して、該当するものにチェックマーク 
(/) を記入してください。これらの表で、選択した機器やソフトウェアを確認できます。 

チェック. ク • ステッカーに記載されている型番は順不同になっています。 

• ご購入時に選択しなかったコンフイグオプション型番は、ステッカーに記載されません。 

• ご購入されたモデルによっては、選択できないコンフイグオプシヨン型番があります。 
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[1] PC - F-ME □□□□は、メモリ容量と種類を表しています。 


/ 

型番 

メモリ容量 


S 206 

1G 巳 DDR2 SDRAM0G 巳： 総 容量 2G 巳） PC2-5300 対応 


S 301 

2G 巳 DDR2 SDRAM(2GB :糸怒容量 3G 巳） PC2-5300 文寸応 


S4A1 

3G 巳 DDR2 SDRAM(1 G 巳 +2G 巳： WMm 4GB) PC2-53 〇〇 文寸応 


し 201 

1G 巳 DDR2 SDRAM(1G 巳： 総 容量 2G 巳） PC2-5300 対応 


し 301 

2G 巳 DDR2 SDRAM(2GB : 糸怒容量 3G 巳） PC2-5300 文寸応 


L4A1 

3G 巳 DDR2 SDRAM(1 G 巳 +2G 巳： WMm 4GB) PC2-5300 文寸応 


M1A1 

1 G 巳 DDR2 SDRAM(512M 巳 X 2) PC2-5300 文寸応 


M 202 

2G 巳 DDR2 SDRAM(1G 巳 X 2) PC2-5300 対応 


M 402 

4GB DDR2 SDRAM(2GB X 2) PC2-5300 文寸応 


R0V9 

51 2M 巳 DDR2 SDRAM(512M 巳 X 1 )PC2-5300 文寸応 


R1A9 

1 G 巳 DDR2 SDRAM(512M 巳 X 2) PC2-5300 文寸応 


R105 

1G 巳 DDR2 SDRAM(1G 巳 X 1)PC2-5300 対応 


R 206 

2G 巳 DDR2 SDRAM(1G 巳 X 2) PC2-530 〇 対応 


R 403 

4GB DDR2 SDRAM(2GB X 2) PC2-5300 文寸応 


[2] PC - F -1 H □□□□は、ハードディスクの容量を表しています。 


/ 

型番 

八ードディスク容量 


S128 

1 20GB Serial ATA ハードディスク 


S163 

1 60GB Serial ATA 八ードディスク 


S172 

200GB(7200rpm) Serial ATA ノ V— ドディスク 


S253 

250GB Serial ATA ハードディスク 


し 127 

1 20GB Serial ATA ハードディスク 


L164 

1 60GB Serial ATA A- ドディスク 


し 172 

200G 巳 (72 〇〇 「 pm) Serial ATA ノ V— ドディスク 


L254 

250GB Serial ATA ハードディスク 


M082 

80GB Serial ATA A- ドディスク 


M122 

1 20GB Serial ATA ハードディスク 


M163 

1 60G 巳 Serial ATA 八ードディスク 


M172 

1 60G 巳 (72 〇〇 「 pm) Serial ATA ノ V— ドディスク 


M252 

250GB Serial ATA ハードディスク 


R089 

80G 巳 Serial ATA ノ V— ドディスク 


R126 

1 20GB Serial ATA ハードディスク 


R163 

1 60GB Serial ATA 八ードディスク 


R172 

1 60GB(7200rpm) Serial ATA ノ V— ドディスク 
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[3] PC-F-BT □□□□はバッテリパックの種類を表しています。 


/ 

型番 

パッテ U パック 


MMN1 

ニッケル水素バッテリ 


MML1 

リチウムイオンパッテリ 


RMN3 

ニッケル水素バッテ U 


RML3 

リチウムイオンパッテリ 


[4] PC - F-CD □□□□は DVD / CD ドライブの種類を表しています。 


/ 

型番 

DVD/CD ドライブ 


SRD3 

マルチプレードライブ (CD-R/RW with DVD-ROM) 

(ノ（ッファアンダーランエラー防止機能付き） 


S2P5 

DVD スーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with 
DVD+R/RW) (バッファアンダーランエラー防止機能付き） 
[DVD-R/+R 2層書込み] 


SBR4 

ブルーレイディスクドライブ (DVD スーパーマルチドライブ機能 
付き） 


LRD5 

マルチプレードライブ (CD-R/RW with DVD-ROM) 

(ノ（ッファアンダーランエラー防止機能付き） 


し 2P6 

DVD スーパーマルチドライブ （DVD-RAM/R/RW with 
DVD+R/RW) (バッファアンダーランエラー防止機能付き） 
[DVD-R/+R 2層書込み] 


し巳 R1 

ブルーレイディスクドライブ (DVD スーパーマルチドライブ機能 
付き） 


KRD2 

マルチプレードライブ (CD-R/RW with DVD-ROM) 

(バッファアンダーランエラー防止機能付き） 


K2P2 

DVD スーパーマルチドライブ （DVD-RAM/R/RW with 
DVD+R/RW) (バッファアンダーランエラー防止機能付き） 
[DVD-R/+R 2層書込み] 


RRD6 

マルチプレードライブ (CD-R/RW with DVD-ROM) 

(ノ（ッファアンダーランエラー防止機能付き） 


R2P9 

DVD スーパーマルチドライブ （DVD-RAM/R/RW with 
DVD+R/RW) (バッファアンダーランエラー防止機能付き） 
[DVD-R/+R 2層書込み] 


[5] PC - F-FD □□□□はフロッピーディスクユニットの有無を表しています。 


/ 

型番 

フロッピーディスクユニット 


巳 FD2 

外付け USB フロッピーディスクユニット 


























[6] PC - F - NE □□□□は通信機能の種類を表しています。 


/ 

型番 

通信機能 


LTY 3 

トリプルワイヤレス LAN ( IEEE 802.11 a / b / g 準拠） 

(Super AG ® 対応） 


LNY 3 

高速 Draft 11 n 対応ワイヤレス LAN ( IEEE 802.1 In 

D 「 aft 2.0、 IEEE 802.1 1 a / b/g mX ) (Super AG ® 文寸応） 


STY 4 

トリプルワイヤレス LAN ( IEEE 802.11 a / b / g 準拠） 

(Super AG ® 対応） 


SNY 5 

高速 Draft 11 n 対応ワイヤレス LAN ( IEEE 802.1 In 

Draft 2.0、 IEEE 802.1 1 a / b/g (Super AG ® 文寸応） 


MT 12 

トリプルワイヤレス LAN ( IEEE 802.11 a / b / g 準拠） 


MN 12 

高速 Draft 11 n 対応ワイヤレス LAN 

( IEEE 802.1 In D 「 aft 2.0、 IEEE 802.1 1 a / b/g 準拠） 


RT 12 

トリプルワイヤレス LAN ( IEEE 802.1 1 a / b / g 準拠） 

(Super AG ® 対応） 


RN 1 1 

高速 Draft 11 n 対応ワイヤレス LAN ( IEEE 802.1 In 

Draft 2.0、 IEEE 802 .11 a / b/g 準拠 ） （Super AG ® 文寸応） 


[7] PC - F-MC □□□□は本体の色を表しています。 


/ 

型番 

本体の色 


RNW 4 

パウダーホワイト 


RS 14 

ガーネットレッド 


RS 24 

グロスブラック 


RS 33 

ベリーブルー 


RS 43 

シュガーピンク 


RS 53 

リーフグリーン 


[8] PC - F-FC □□□□は 「 FeliCa ポート」、「指紋センサ」の有無、および本体の色を表しています。 


/ 

型番 

搭載機能および本体の色 


FC し5 

FeliCa ポート(内蔵) 


FP し3 

指紋センサ 


CP し3 

FeliCa ポート（内蔵）+指紋センサ 


FCS 3 

FeliCa ポート（内蔵） 


FPS 3 

指紋センサ 


CPS 3 

FeliCa ポート（内蔵）+指紋センサ 


FCM 4 

FeliCa ポート（内蔵） 


FRW 3 

FeliCa ポート（内蔵）パウダーホワイト（標準色） 


FR 13 

FeliCa ポート（内蔵）ガーネットレッド 


FR 23 

FeliCa ポート（内蔵）グロスブラック 


FR 33 

FeliCa ポート（内蔵）ベリーブルー 


FR 43 

FeliCa ポート（内蔵）シュガーピンク 


FR 53 

FeliCa ポート（内蔵）リーフグリーン 
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[9] PC-F-CM □□□□は Web カメラの有無を表しています。 


/ 

型番 

Web カメラ 


CML2 

Web カメラ • マイク 


CMS3 

Web カメラ • マイク 


CMM3 

Web カメラ • カメラ 


[10] PC - F-DC □□□□はインテル®ターボ • メモリーの有無を表しています。 


/ 

型番 

インテル®夕ーポ • メモリー 


M102 

インテル®ターボ•メモリー 0GB) 


[11] PC - F-PD □□□□はマウスの有無を表しています。 


/ 

型番 

マウス 


ULM3 

光センサー USB マウス（シルバー） 


[12] PC - F - AP □□□□はソフトウェアの有無を表しています。 


/ 

型番 

ソフトウェア 


F7E1 

Microsoft® Office Personal 2007 


F7W1 

Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office 
PowerPoint® 2007 


[13] PC - F-SU □□□□は保証の種類を表しています。 


/ 

型番 

保証の種類 


1EM1 

1 年間保証 


3EM1 

PC3 年間 メーカー 保証 サービス パック 


3EH1 

PC3 年間安心保証サービスパック 


ご購入いただいたパソコンのフレーム型番や情報は、 g 「サポートナビゲーター」の「このパ 
ソコンの情報」で確認することもできます。 


次ページから 、 LaVie G シリーズに関する添付品情報や読み替え情報、注意事項などについて 
記載しています。ここで控えた型番を参考にして、該当する説明をご覧ください。 



























添付品の確認 


まず、「ご購入いただいたモデルの確認」 （ P .3) で、ご購入いただいたモデルを確認 
してください。次に添付品を確認してください。モデルにより、添付品が異なります。 




□本体 

□AC アダプタ 


□パツテリパック 
□電源コード 


□ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）/ソフトウェア使用条件適用一覧 
(1 枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□安全にお使いいただくために 

□デジタル放送録画番組配信機能をお使いのお客様へ 

□ PC 修理チェ ックシート 

□準備と設定 

□活用ブック 

□映像 • 音楽を楽しむ本 

□パソコンのトラブルを解決する本 

□ 121 ware ガイドブック 
□インターネット活用ブック 

□LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ（このマニュアル） 

次の添付品の有無や種類は、選択したフレーム型番により異なります。「ご購入いただいたモデ 
ルの確認」 （ p .3) をご覧になり、フレーム型番のチェック表で添付されているものを確認してく 
ださい。 

•デジタル八イビジョン TV (地デジ/地アナ）モデルにのみ添付される添付品 

□リモコン 

□リモコン用乾電池（単4形 X 2本） 

□ B-CAS 力ード 
□テレビを楽しむ本 


ご購入いただいたモデルの確認/添付品の確認 11 







次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入い 
ただいたモデルの確認」 （ P .3) をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付さ 
れているものを確認してください。 

•コンフィグオプション型番が PC - F - FCFPL 3、 PC - F - FCCPL 3、 PC - F - FCFPS 3、 
および PC - F - FCCPS 3 の場合（指紋認証） 

□指紋センサ ユーザーズ ガイド 

• コンフィグオプション型番が PC - F - FDBFD 2 の場合（フロッピーディスクユニット） 

□外付け USB フロッピーディスクユニット 

• コンフィグオプション型番が PC - F - PDULM 3 の場合（マウス） 

□光センサー USB マウス 

•コンフィグオプション型番が PC - F - APF 7 E 1 の場合（ソフトウェア） 

□ Microsoft ® Office Personal 2007パッケージ 

•コンフィグオプション型番が PC - F - APF 7 W 1 の場合（ソフトウェア） 

□ Microsoft ® Office Personal 2007パッケージ 
□ Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007 パッケージ 

•コンフィグオプション型番が PC - F - SU 3 EM 1、 PC - F - SU 3 EH 1 の場合（保証） 

□メーカー保証サービスパック、または安心保証サービスパック 

©チェック •ク添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐに NEC 121コンタクトセンターにお申 
し出ください。 
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タイプ L (アドバンスト) 



□本体 



□バッテリパック 


□ AC アダプタ 
□電源コード 


□ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）/ソフトウェア使用条件適用一覧 
(1 枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□安全にお使いいただくために 
□ PC 修理 チェックシート 
□準備と設定 
□活用 ブック 

□ノ':ソコンのトラブ)レを解決する本 
□ 121 ware ガイドブック 
□インターネット活用ブック 

□LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ（このマニュアル） 

次の添付品の有無や種類は、選択したフレーム型番により異なります。「ご購入いただいたモデ 
ルの確認」 （ p .3) をご覧になり、フレーム型番のチェック表で添付されているものを確認してく 
ださい。 


• Windows Vista Home Premium、Windows Vista Ultimate に添付される 

マニュアル 

Windows Vista Business には添付されません。 

□映像 • 音楽を楽しむ本 
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次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入い 
ただいたモデルの確認」 （ P .3) をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付さ 
れているものを確認してください。 

• コンフィグオプション型番が PC - F - FDBFD 2 の場合（フロッピーディスクユニット） 

□外付け USB フロッピーディスクユニット 

• コンフィグオプション型番が PC - F - PDULM 3 の場合（マウス） 

□光センサー USB マウス 

•コンフィグオプション型番が PC - F - APF 7 E 1 の場合（ソフトウェア） 

□ Microsoft ® Office Personal 2007パッケージ 

•コンフィグオプション型番が PC - F - APF 7 W 1 の場合（ソフトウェア） 

□ Microsoft ® Office Personal 2007パッケージ 
□ Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007 パッケージ 

•コンフィグオプション型番が PC - F - SU 3 EM 1、 PC - F - SU 3 EH 1 の場合（保証） 

□メーカー保証サービスパック、または安心保証サービスパック 

ェック •ク • ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合に添付されないソフトウェアについて詳し 
くは、「ミニマムソフトウェアバックをご購入の場合」 （p_17) をご覧ください。 

• 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐに NEC 121コンタクトセンターにお 
申し出ください。 


L (スタンダード) 



□本体 □バッテリパック 

□ AC アダプタ 
□電源コード 


□ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）/ソフトウェア使用条件適用一覧 
(1 枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□安全にお使いいただくために 
□ PC 修理 チェックシート 
□準備と設定 
□活用 ブック 

□ノ v° ソコンのトラブ〗レを解決する本 
□ 121 ware ガイドブック 
□インターネット活用ブック 

□LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ（このマニュアル） 

次の添付品の有無や種類は、選択したフレーム型番により異なります。「ご購入いただいたモデ 
ルの確認」 （ p .3) をご覧になり、フレーム型番のチェック表で添付されているものを確認してく 
ださい。 


• Windows Vista Home Premium に添付されるマニュアル 


Windows Vista Home Basic、Windows Vista Business には添付されません 0 
□映像 • 音楽を楽しむ本 
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次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入い 
ただいたモデルの確認」 （ P .3) をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付さ 
れているものを確認してください。 

•コンフイグオプション型番が PC - F - MCRS 24 の場合（本体の色（グロスブラック)） 

□クリーニングクロス 


• コンフィグオプション型番が PC - F - FDBFD 2 の場合（フロッピーディスクユニット) 

□外付け USB フロッピーディスクユニット 

• コンフィグオプション型番が PC - F - PDULM 3 の場合（マウス） 

□光センサー USB マウス 

•コンフィグオプション型番が PC - F - APF 7 E 1 の場合（ソフトウェア） 

□ Microsoft ® Office Personal 2007 パッケージ 

•コンフィグオプション型番が PC - F - APF 7 W 1 の場合（ソフトウェア） 

□ Microsoft ® Office Personal 2007 パッケージ 
□ Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007 パッケージ 

•コンフィグオプション型番が PC - F - SU 3 EM 1、 PC - F - SU 3 EH 1 の場合（保証） 

□メーカー保証サービスパック、または安/保証サービスパック 

©チェック. ク • ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合に添付されないソフトウェアについて詳し 
くは、「ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合」 （ p .17) をご覧ください。 

• 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐに NEC 121コンタクトセンターにお 
申し出ください。 
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:アパックをご購入の場合 


ミニマムソフトウェアパックのモデルをご購入の場合、次のソフトウェアは添付されません。 
(標準ソフトウェアパックをご購入の場合も、モデルやハードウェアの構成によって、添付され 
ないソフトがあります） 


Yahoo ! ツールバー 
携帯マスター NX for NEC 
パソらく設定 
スタイルセレクター 

DocuWorks Viewer Light 6.2 日本語版 

ラベルマイティ 5 [ セレクト版 ] for NEC PC106NBG 

100万人のための麻雀 

100万人のための金沢将棋レベル100 

100万人のための囲碁 

大富豪 Plus 5 

パソコンのいろは3 

パソコンのいろは3 Office 2007編 

脳力ト レーナー 

SmartPhoto 

ホームネットサポーター 

らくらく無線 スタート™ EX 

Corel ® Paint Shop ™ Pro ® XI 

DVD-MovieAlbumSE 4.5 CPRM for NEC 

BD-MovieAlbum 1.0 

マカフイー®•インターネツトセキュリティ 

スイートべーシックエディション 


• 駅すぱあと （ Windows ) 

• 乗換案内 VER .5 
• 駅探エクスプレス 

• 時事通信社 • 医学 • 健康 コンテンツ • 家庭の 
医学 • 血液サラサラ健康事典 
• デジタル全国地図 its-mo Navi 
• てきばき家計簿マム6 

• FlipViewer 4.2 

• ebi . BookReader 3 J 
• 一太郎ビュー ア 5.1 

• mopera U かんたんスタート 
• トフイルター®4 

• BeatJam 2008 for NEC PC 0 MG 117 NBG 

• iTunes 

• Music Store Browser for Windows 
Media Center 

• BeatJam Player for Windows Media Center 
• 旺文社「まいにちがたからもの」体験版 
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r マニュアルの表記（モデル名）について 


このパソコンに添付されているマニュアルおよび「サボートナビゲーター」をお読みになるとき 
は、次のようにモデル名を本体のシリーズ名に読み替えてください。 


本体のシ U - ■ズ名 

モデル名 

タイプ C 

LaVie C 

タイプ L (アドバンスト） 

LaVie L アドバンストタイプ 

タイプ L (スタンダード） 

LaVie L スタンダードタイプ 
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フロッピーディスクユニットについて 


任意選択項目オプションで、フロッピーディスクユニット （ PC - F - FDBFD 2) を選択されたかた 
は、フロッピーディスクユニットのプラグをパソコンの USB コネクタ►に接続してくださ 
し、。フロッピーディスクユニットについては、「サボートナビゲーター」-「使いこなす」-「パ 
ソコンの機能」-「フロッピーディスクドライブ」をご覧ください。 


Web カメラ有り、 FeliCa ポート無しを選択された場合 


次の添付のマニュアルに記載されている顔認証ログオン機能は、シンプルログオン （ FeliCa 対 
応ソフトウェア）の一部機能を利用して実現しているため、 FeliCa 機能を搭載していない場合 
は使用できません。 

• 『準備と設定』-第9章の 「 Web カメラを使う」-「顔認証でパソコンに□グオンする」 

• 『活用ブック』- 「「 Web カメラ」で気軽なコミュニケーション」 


指紋センサについて 


タイプ C の指紋センサを搭載しているモデルでは、添付のマニュアル『指紋センサユーザーズ 
ガイド』に記載されている次の機能は搭載されていませんのでご注意ください。 

• パワーオンセキュリティ 
• TPM (Trusted Platform Module ) 


また、タイプ C の指紋センサの搭載位置は、次の図のとおりです。 
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OS の違いについて 


Windows Vista ® Ultimate、Windows Vista ® Home Premium、Windows Vista ® 
Business 、 および Windows Vista ® Home Basic では、機能に違いがあります。詳しくは、 
Microsoft のホームべージでご確認ください。 

Windows Vista ® 巳 usiness モデルおよび Windows Vista ® Home 巳 asic モデルをお使い 
の場合、 DVD - Video の再生には 、 「WinDVD for NEC 」 をご利用ください 。 Windows Vista ® 
巳 usiness および Windows Vista ® Home 巳 asic では 、 「Windows Media Player 」 に DVD 再生 
をおこなう機能がないため、 DVD - Video をご覧になれません。 


,マニュアルの画面について 


画面の表示は、選択した OS によって異なります。添付のマニュアルとは、表示が異なる場合が 
あります。 
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インテル®夕 ボ • メモ IJ — について 


タイプ L (アドバンスト）でインテル®ターボ•メモリーを選択した場合は 、 Windows Vista 
の ReadyBoost 機能および ReadyDrive 機能に対応しています。 

ReadyBoost 機能は、フラッシュメモリを一時記憶装置として利用し、ハードディスクへのア 
クセス頻度を抑え、操作性やプ□グラムの応答性を向上させる機能です。 ReadyDrive 機能は、 
Windows Vista の起動ファイルを、比較的読み書きが高速なフラッシュメモリに記憶し、起動 
時にフラッシュメモリから読み出すことで Windows Vista の起動時間を短縮する機能です。 
このパソコンには、インテル®ターボ • メモリーおよびハードディスクに関するユーティリティ 
として 「 Intel ® Turbo Memory コンソール」と 「 Intel ® Matrix Storage Console 」 がインス 
I ■'ールされています。 

Qf チェック •ク • ご購入時の状態では、 ReadyBoost 機能および ReadyDrive 機能は有効に設定されています。 

• [ Intel 8 Turbo Memory コンソール」を削除すると、インテル®夕ーボ . メモリーの機能が使 
用できなくなります。誤って 「 Intel ® Turbo Memory コンソール」を削除してしまった場合 
は、この後の 「 Intel ® Turbo Memory コンソールの再インストール」をご覧になり、再インス 
卜ールしてください。 

• インテル®ターボ.メモリーの交換については、ご購入元または NEC にご相談ください。ま 
た、インテル®夕ーボ • メモリーを交換した場合は、 「「 Intel ® Turbo Memory コンソール」の 
再インストール」をご覧になり、 「 Intel ® Turbo Memory コンソール」を再インストールして 
ください。 

• 初回起動後ハードディスクを交換した場合は、インテル®ターボ•メモリーが正常に動作し 
ない場合がありますので、この後の 「「 lntel :B Turbo Memory コンソール」の再インストール」 
をご覧になり 、 「InteP Turbo Memory コンソール」を再インストールしてください。 


「 Intel ® Turbo Memory コンソール J について 


「 lntel®Turbo Memory コンソール」は、インテル®夕ーポ•メモリーの状態確認や、 
ReadyBoost 機能や ReadyDrive 機能を有効または無効に設定するソフトです 0 

C (チェック •ク • 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作 
してください。 

• [ Intel 8 Turbo Memory コンソール」を使用する場合は、管理者 ( Administrator ) 権限を持った 
ユーザーでおこなってください。 
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•インテル®ターボ•メモリーの状態確認 

インテル®夕_ポ • メモリーの状態確認は次の手順でおこないます。 

1 「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Intel ® Turbo Memory 」■「 Intel ® 
Turbo Memory コンソール」をクリックする 

flntel ( R ) Turbo Memory コンソール」画面が表示されます。 



2 「情報」の表示で確認する 

「情報」には次の情報が表示されます。 

• ReadyBoost 機能の有効/無効 

現在の、 ReadyBoost 機能の有効/無効の状態を通知します。 

• ReadyDrive 機能の有効/無効 

現在の、 ReadyDrive 機能の有効/無効の状態を通知します。 

• 合計キャッシュサイズ 

インテル®ターボ•メモリーが使用している NAND フラッシュメモリの合計キヤッシュ 
サイズを通知します。 

Qj チェック. ク • Windows 起動後、インテル®ターボ•メモリーの状態が 「 Intel ® Turbo Memory コンソール」 
に反映されるまで、時間がかかる場合があります。その場合は、 「 Intel ® Turbo Memory コン 
ソール」の「表示」メニューから「更新」をクリックして、表示を更新してください。 

• インテル®ターボ•メモリーの状態が「保留」となっている場合、 ReadyDrive 機能をサポー 
卜可能かどうか 、 Windows Vista が確認中です。 
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• インテル®ターボ • メモリーの設定の変更 

インテル®夕ーボ • メモリーで Windows Vista の ReadyBoost 機能や ReadyDrive 機 
能を利用するかどうかの設定は、次の手順でおこないます。 

©チェック•ク • 手順の途中で「ューザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作 
してください。 

• ご購入時の状態では、 ReadyBoost 機能および ReadyDrive 機能は有効に設定されています。 

• ReadyBoost 機能および ReadyDrive 機能を無効にすると、システムのパフォーマンスが低 
下する場合があります。なるべく有効のまま使用してください。 

• ReadyBoost 機能を有効にしている場合、「コンピュータの管理」の「ディスクの管理」に 
「 NVCACHE 」 というディスクが表示されますが、これはインテル®ターボ•メモリー上の領 
域を仮想ドライブとして動作させているためです。 「 NVCACHE 」 にドライブ文字を割り振 
るなど、ご購入時の状態から変更すると、インテル®ターボ • メモリーの動作が不安定にな 
る場合があるので、このままの状態で使用してください。 

「 NVCACHE 」 にドライブ文字が割り振られた場合には、「コントロールバネル」-「管理ツー 
ル」-「コンピュータの管理」を実行し、 「 NVCACHE 」 のドライブ文字を削除してご使用く 
ださい。 

1 「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Intel ® Turbo Memory 」-「 Intel ® 
Turbo Memory コンソール」をクリックする 

rintel ( R ) Turbo Memory コンソール」画面が表示されます。 

2 「有効にするキャッシュポリシーを選択してください」で設定をおこなう 
•「Windows ReadyBoost を有効にする」 

[□をクリックして g ] にすると、 Ready 巳 00 st 機能が有効になります 0 
•「Windows ReadyDrive を有効にする」 

[□をクリックして免にすると、 ReadyDrive 機能が有効になります。 

3 再起動を促すメッセージが表示されたら、画面の指示にしたがって再起動する 

參 「 Intel ® Turbo Memory コンソール」の再インス I —ル 

「 Intel ® Turbo Memory コンソール」を誤って削除してしまった場合や、インテル®ターボ- 
メモリーを交換した場合は、次の手順で、 「 Intel ® Turbo Memory コンソール」を再イン 
ス I •'ールしてください。 

1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「ファイル名を指定して 
実行」をクリックする 

2 「名前」欄に 「 C : ¥DRV ¥TurboMemory ¥ TurboMemory _ All . exe 」 と入 
力し、 「 okj をクリックする 

以降の操作は、画面の指示にしたがってください。 

3 インストールが完了したら、再起動する 
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rintel ® Matrix Storage Console ] について 


「 Intel ® Matrix Storage Console 」 で、ハードディスクの状態を確認できます 0 

「 Intel ® Matrix Storage Console 」 を使用する場合は、管理者 ( Administrator ) 権限を持っ 

た ユーザーで おこなってください。 

©チェック •ク手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操 
作してください。 

•八ードディスクの状態確認 

八ードディスクの状態の確認は次の手順でおこないます。 

7 「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Intel ® Matrix Storage Manager 」- 
「 Intel ® Matrix Storage Console ] をクリックする 

rintel ( R ) Matrix Storage Console 」 画面が表示されます。 

2 「表示」メニューから「詳細モード」を選択する 

3 左側の表示エリアの「ハードドライブ」配下に表示されるドライブから、状態 
を確認する八ードディスクをクリックする 



4 「情報」の表示で八ードディスクの状態を確認する 
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アフターケアについて 


保守サービスやお問い合わせについての情報です。 



保守サービスについて 


お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、『121 ware ガイドブック』に記載の NEC 

121 コンタクトセンターで承っております。お問い合わせ窓口やお問い合わせの方法など、詳 

しくは、『121 ware ガイドブック』をご覧ください 0 

このパソコンに添付されているアプリケーションに関するお問い合わせは、添付の『パソコンの 
トラブルを解決する本』に記載の「ソフトのサボート窓口一覧」をご覧になり、各社へお問い合 
わせください。 

また、このパソコンと別にご購入になった周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するお問い 
合わせは、その製品の取扱説明書などに記載の問い合わせ先にご相談ください。 


LaVie G シリーズに関するお問い合わせ 


LaVie G シリーズのご購入などに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わ 
せください。 

• NEC Direct ( NEC ダイレクト）コールセンター 

電話（フリーコール）： 0120-944-500 

※携帯電話や PHS 、 もしくは IP 電話など、フリーコールをご利用いただけな 
し、お客様は下記電話番号へおかけください。 

Tel : 03-6670-6670 (東京）（通話料お客様負担） 

受付時間： 9 : 00〜18 : 00 

(ゴールデンウィーク • 年末年始、および NEC Direct 指定休日を除く） 

LaVie G シリーズの修理のご相談などについては、下記 NEC 121コンタクトセンターまでお 
問い合わせください。 

• NEC 121(ワントゥワン）コンタクトセンター 

電話（フリーコール）： 0120-977-121 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

※携帯電話や PHS 、 もしくは IP 電話など、フリーコールをご利用いただけな 
いお客様は下記電話番号へおかけください。 

Tel : 03-6670-6000 (東京）（通話料お客様負担） 

受付時間： 

〈購入相談 • 回収リサイクル受付〉 

9 : 00〜17 : 00 (年中無休） 

〈修理受付 • NEC パソコン情報 FAX サービス〉 

24時間受付（年中無休） 

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。 
• サービス内容の詳細や最新情報については、 http ://121 ware . com / support / をご覧 
ください。 


インテ〗レ®ターポ•メモリーについて/アフターケアについて 2 b 







使用済み NEC 製パソコンの買い取りに関するご相談、買い取りのお申し込みなどについては、 
下記リフレッシュ PC センターまでお問い合わせください。 

• NEC パーソナルプロダクツリフレッシュ PC センター 

電話（フリーコール）： 0120-977-919 

《電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

受付時間： 9 : 00〜17 : 00 (日曜日、祝日、弊社休業日を除く） 

• 買い取り対象機種や上限価格は、随時変更されます。サービス内容の詳細や最新情報に 
ついては、 http:// 121 ware.com/support/recyclesel/ をご覧ください。 
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仕様一覧 


♦タイプ C (デジタル八イビジョン TV (地デジ/地アナ）モデル) 


フレーム型番 

PC-G し 26 ES 3 AB 

PC-G し 26 ES 3 GB 
PC - GL 26 ESWAB 
PC - GL 26 ESWGB 

PC-G し 26 ESYAB 
PC - GL 26 ESYGB 

PC - GL 22 ES 3 AB 

PC - GL 22 ES 3 GB 

PC - GL 22 ESWAB 

PC - GL 22 ESWGB 

PC - GL 22 ESYAB 

PC - GL 22 ESYGB 

PC - GL 20 ES 3 AB 

PC - GL 20 ES 3 GB 

PC - GL 20 ESWAB 

PC - GL 20 ESWGB 

PC - GL 20 ESYAB 

PC - GL 20 ESYGB 

インス1-ール 0 S •サポート 0 S 

セレクションメニューにて選択可能 

• Windows Vista ® Home Premium Service Pack 1 正規版（日本語版）※'!※ 2 

• Windows Vista ® Ultimate Service Pack 1 正規版（日本語版）※ 1 

CPU 



インテル® Core ™ 2 Duo プ□セツ 
サー T 7800 (2.60 GHz ) ※3 (拡 
張版 Intel SpeedStep ® テクノロジ 
搭載※ 4) 

インテル® Core ™ 2 Duo プ□セツ 
サー T 7500 (2.20 GHz ) 紹（拡 
張版 Intel SpeedStep ® テクノロジ 
搭載※ 4) 

インテル® Core ™ 2 Duo プ□セツ 
サー T 7250 (2 GHz ) ※3 (拡張版 
Intel SpeedStep ® テクノロジ搭載 

※斗） 


2次キャッシュメモリ 

4 MB 

2 MB 

パスクロック 

システムパス 

800 MHz 


メモリパス 

667 MHz 

チップセット 

ATI Radeon ™ Xpress 1250 

メインメモリ 

標準容量/ 

/最大容量 

セレクションメニューにて選択可能※6/ 4 GB ※8 

※巳※？ 

ス□ツト数 

2ス□ツト[空き：セレクションにより〇〜 1] 

表示機能 

内蔵ディスプレイ 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が3の場合 

15.4型ワイドハイレゾ TFT 液晶 [WUXGA (最大1 ,920 X 1 ,200ドット表示）] 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が W の場合 

15.4型ワイド高精細•高色純度•広視野角 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 3 液晶） [ WXGA + (最 
大1，440 X 900ドット表示）] 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIOiQII ) の■が Y の場合 

15.4型ワイド高輝度•高色純度•広視野角 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 2 液晶 ） [WXGA (最大 
1，280 X 800ドット表示）] 



LCD ド‘ッ 
卜抜けの 
割合※11 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が3の場合 

0.00011% 以下 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が W の場合 

0.00018% 以下 

• フレーム型番の■が Y の場合 

0.00023% 以下 


表示色 
(解像度） 
※じ 

内蔵ディ 
スプレイ 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が3の場合 

最大1,677万色※1 3(1,920 X 1 ,200ドット、1 ,600 X 1 ,200ドット※14、1 ,280 X 1 ,024ドット、1,024 
X 768ドット、800 X 600 ドット)※15 
• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が W の場合 
最大1，677万色※13 (1，440 X 900ドット、1 ,024 X 768 ドット、800 X 600ドット)※15 
• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が Y の場合 

最大1，677万色※13 (1,280 X 800 ドット、1，024 X 768 ドット、800 X 600 ドット)※15 



別売の外付 
けディスプ 
レイ接続時 
(_ 睹続 
時） 

※脳17 

最大1.677万色 （1,920 X 1,080 ドット※18、1,600 X 1,200ドット、1,280 X 1,024ドット、1,280 X 
720ドット※18、1,024 X 768 ドット、800 X 600 ドット、 720 X 480 ドット※1 8) 

対応映像方式:1125 p (1080 p )、 1125 i (10800, 75 Op (720 p )、525 p (480 p ) 








別売の外付 
けディスプ 
レイ接続時 
(アナ□グ 
RGB 接続時） 
※1胳20 

最大1,677万色 （1,920 XI ,440 ドット、1,600 X 1,200ドット、1,280 X 1,024ドット、1,024 X 768ドッ 
卜、800 X 600ドット） 


グラフィックアクセ 
ラレータ 

ATI Mobility Radeon ™ HD 2400 


グラフィックスメモ 
№21 

メインメモリが 2 GB の場合:最大 1,024 M 巳※6 
メインメモリが 3 GB の場合:最大1 ,536 M 巳※6 
メインメモリが 4 GB の場合※8:最大1 .599 M 日※6 

ドライブ 

八ードディスク 
ドライブ※23 

セレクションメニューにて選択可能 


BD / DVD/CD 

ドライブ 

セレクションメニューにて選択可能 


フロッピーディスク 
ドライブ 

セレクションメニューにて選択可能 
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フレーム型番 

PC-GL26ES3AB 

PC-G し 26ES3GB 
PC-GL26ESWAB 
PC-GL26ESWGB 
PC-GL26ESYAB 

PC-G し 26ESYGB 

PC-GL22ES3AB 

PC-GL22ES3GB 

PC-GL22ESWAB 

PC-GL22ESWGB 

PC-GL22ESYAB 

PC-GL22ESYGB 

PC-GL20ES3AB 

PC-GL20ES3GB 

PC-GL20ESWAB 

PC-GL20ESWGB 

PC-GL20ESYAB 

PC-GL20ESYGB 

サウンド機能 

スピーカ 

内蔵ステレオスピーカ (2W+2W) 

音源/サラウンド機 
能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1 92kHz/24 ビット※24、ステレオ PCM 同時録音再生機能、 MIDI 
再生機能 [0S 標準])、 3D オーディオ (Direct Sound 3D 対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、 
ビームフォーミング） 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC262 搭載 

通信機能 

LAN 

1000 BASE-T/1 00 BASE-TX/10BASE-T 対応 

ワイヤレス LAN 

セレクションメニューにて選択可能 

セキュリティ機能 

指紋センサ 

セレクションメニューにて選択可能 

TV 機能(詳細は別表 (p.32) をご覧ください） 

地上デジタル放送、地上アナログ放送対応※15 

入力装置 

=1 ホー「 

本体一体型(キーピッチ1 9mnvX28、 キースト□—ク 3.0mm)、JIS 標準配列 (87 キー)、右コント□—ルキー付き 

マウス 

セレクションメニューにて選択可能 

|」モコン 

赤外線リモコン※29 « 30 

ポインティングデバ 
イス 

スクロールポタン付き NX パッド標準装備 

ポタン 

TV ポタン、 LED 消灯ポタン、 EC0 ポタン、 DVD ボタン、 DVD/CD コント□—ルポタン搭載 

Web カメラ 

セレクションメニューにて選択可能 

マイク 

セレクションメニューの Web カメラの選択により異なります。 

外部インターフエ 
イス 

USB 

4ピン X5[USB2.0] (パソコン本体左側面の端子にパワーオフ USB 充電機能付き※31 ) 

IEEE 1394 (DV) 

4ピンXI 

ディスプレイ 

ミニ D-subl 5ピン x 1※20、 HDMI 出力端子 x "1 ※16 

LAN 

RJ45X1 

サウンド 

関連 

ライン出 
力 

へッドフォン出力と共用(ライン出カレベル lVrms) 

マイク入 
力※32 

ステレオミニジャックXI(マイク入カインピーダンス 64k0、 入カレベル lOOmVrms (マイクブースト有効 
時は 5mVrms)、 パイアス鼋圧 2.5V) 

へツ ドフォ 
ン出力 

ステレオミニジャックXI(ヘッドフォン出カインピーダンス16〜 100QI" 推奨 32QJ、 出力電力 5mW/ 
320) 

カード 
ス□ット 

メモリー 

カード 

トリプルメモリース□ットX1※ 9※33[SD メモリーカード (SDHC メモリーカード）※34、メモリースティック 
(メモリースティック PRO、 メモリースティック PR0-HG デュオ）※35、 xD- ピクチャーカード] 

PC 力ード 

ExpressCard/54x 1 (ExpressCard™ Standard Release 1.0 準拠） 

Type II x 1(PC Card Standard 準拠' CardBus 対応） 

FeliCa ポート 

セレクションメニューにて選択可能 

外形寸法 

本体(突起部除く） 

370 (W) x 278(D) X43.3〜 48.9(H)mm 

U モコン 

53(W)x 225(D) x 29(H)mm 

パッテリ 

約153.0 (W) x 80.5(D) x 24.1 (H)mm 

AC アダプタ 

約 169.5(W)x 65.0(D) x 37.5(H)mm 

質量 

本体(標準パッテリ 
パック含む）（リチウ 
ムイオン） 

• フレーム型番 (PC-GLCOIII[：_IIE]) の■が 3 または W の場合 
約 3.51^ 41 

• フレーム型番の■が Y の場合 
約 3.6kg※41 

マウス 

約 86g 

U モコン 

約130 g^6 

パッテリ（リチウム 
イオン） 

約420 吕 

AC アダプタ※37 

約 670g 

パッテリ駆動時間 
※38※39 

標準 

約 1.1 時間※41 

約 1.2 時間※41 

バッテリ充電時 
間（電源 ON 時/ 
OFF 時)※38 

標準 

約 2.9 時間/約 2.2 時間※41 

電源※3〇※40 

リチウムイオンパッテリ （DC14.8V 4000 mAh) または AC アダプタ (AC1 00〜 240V± 10%、 50/60Hz) 

消費電力 |標準/最大 

約 53W /約120㈧※々】 

約 51W/ 約120 V\^41 

ェネルギー消費効率 (2007 年度省ェネ 
基準達成率)※42 

1 区分 0.00053 (AAW.41 

1 区分 0.00059 (AAW1 

1 区分0.00064 (AA^41 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

温湿度条件 

5〜 35°C、 20〜80% (ただし結露しないこと） 

本体色 

シルバー 

ソフトウェアパック 

標準ソフトウェアパック 

主な添付品 

AC アダプタ、マニュアル、 B-CAS カード、リモコン、乾電池(単四マンガン:2本） 
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■セレクションメニュー（以下の各項目から1つ選択することで、仕様が異なります) 


フレーム型番 

PC-GL26ES3AB 

PC-G し 26ES3GB 
PC-GL26ESWAB 
PC-GL26ESWGB 
PC-GL26ESYAB 
PC-GL26ESYGB 

PC-GL22ES3AB 

PC-GL22ES3GB 

PC-GL22ESWAB 

PC-GL22ESWGB 

PC-GL22ESYAB 

PC-GL22ESYGB 

PC-GL20ES3AB 

PC-GL20ES3GB 

PC-GL20ESWAB 

PC-GL20ESWGB 

PC-GL20ESYAB 

PC-GL20ESYGB 

インス1-ール OS •サポート OS 

いずれか選択可能 

• Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 正規版（日本語版）※'!※ 2 

• Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 正規版（日本語版）※ 1 

メインメモリ 

※巳※？ 

標準 

いずれか選択可能 

•2GB (DDR2 SDRAM/On Board 1GB+SO-DIMM 1GBX1、PC2-5300 対応、デュアルチャネル対応※ 

1〇)※6 

•3GB (DDR2 SDRAM/On Board 1GB+SO-DIMM 1GBX2、PC2-5300 対応、デュアルチャネル対応※ 

1〇)※6 

• 4GB (DDR2 SDRAM/On Board 1 GB+SO-DIMM 2GBX 1 +1 GBx 1、 PC2-5300 対応、デュアルチャ 
ネル対応※1〇)※6 

ス□ット数 

2ス□ット[空き：セレクションにより〇〜 1] 

最大容量 

4G 巳※8 

ドライブ 

八ードディスクド 
ライブ※23 (空き 
容量の詳細は別表 
(P.32) をご覧くだ 
さい） 

いずれか選択可能 

•約120 GB (Serial ATA、 5.400回転/分） 

•約160 GB (Serial ATA、 5,400回転/分） 

• 約200 GB (Serial ATA、 高速7,200回転/分） 

■約250 GB (Serial ATA、 5,400回転/分） 

BD/ DVD/CD ド 
ライブ(詳細は別表 
( P .39) をご覧くだ 
さい） 

いずれか選択可能 
• マルチプレードライブ 

• DVD スーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み] 

• ブルーレイディスクドライブ (DVD スーパーマルチドライブ機能付き）※斗巳※々々 

フロッピーディスク 
ドライブ 

いずれか選択可能 

• See (j 

• 3.5 型(外付け） （USB 接続)※45 

通信機能 

ワイヤレス LAN 

いずれか選択可能 
• 無し 

• トリプルワイヤレス LAN (Super AG®) 本体内蔵※25※27 (IEEE802. 11 a/b/g 準拠） 

.高速 Draft 1 In 対応ワイヤレス LAN (Super AG®) 本体内蔵※26※27 (IEEE 802.1 In Draft2.0、 
IEEE 802.1 1 a/b/g 準拠） 

セキュリティ機能 

指紋センサ 

いずれか選択可能 
•無し 

• 内蔵※46 

入力装置 

Web カメラ 

いずれか選択可能 
. 铀し 

• 有効画素数198万画素(総画素数212万画素)本体内蔵※47 

マイク 

Web カメラ選択の場合 

• 2マイクアレイ（ノイズ抑制、ビームフォーミング） 

FeliCa ポート 

いずれか選択可能 
•無し 
• 内蔵 

マウス 

いずれか選択可能 
•無し 

• 光センサー USB マウス(スクロール機能付き） 

主なソフトウェア 

いずれか選択可能 
•無し 

• Microsoft® Office Personal 200722 

• Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007-^22 


上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサボートして 
いない場合があります。 

※1: 32ビット版です。添付のソフトウェアは、インス!-ールされている 0S でのみご利用できます。別売の 0S をインス!-ールおよびご利用すること 
はできません。 

※2 :ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 

※3 :インテル®ダイナミック•アクセラレーションには対応しておりません。 

※4 :電源の種類 (AC 電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。 

^ 5 :増設メモ U は、 PC-AC-ME028C (1 GB、PC2-5300)、PC-AC-ME029C (2GB、PC2-5300)、 を推奨します。 PC-AC-ME029C (2GB、 
PC2-5300) 2枚の装着は、保証しておりません。他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各 
メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。 

※6 :グラフィックスメモリは、マザーポード上に搭■している専用グラフィックスメモリ （256MB) とメインメモリの両方を使用します。 

※7 :グラフ ィッ クスメモリは、メインメモリを使用します。 

※8 :最大 4GB のメモリを搭載可能ですが、 PCI デパイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装 
置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 

※9 :それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。 

※飞〇 :増設メモリの組み合わせによってシングルチヤネル動作となることがあります。 


仕様一覧 29 


























※^ : IS 01 3406 -2 の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

^12:本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字 
や線などの太さが不均一になることがあります。 

※以：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

※寸斗：画面いっぱいに拡大して表示することはできません。実サイズで表示するため、画面のまわりが黒く表示されます。 

^15:出荷時の解像度/色数以外では TV 機能を利用できません。 

※巧：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、 HDMI 出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器は HDCP 規格に対応している 
必要があります。 HDCP 規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。 HDMI の CEC (Consumer 
Electronics Control ) には対応しておりません。 HDMI ケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。 HDMI ケーブルは長さ1 .5 m 
以下を推奨します。ビットストリーム音声出力には対応しておりません(音声は 2 ch で出力されます)。 

※飞フ：本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべての HDMI 規格に対応した外部ディスプレイや TV での動作確認はしておりません。 
HDMI 規格に対応した外部ディスプレイや TV によっては正しく表示されない場合があります。 

※18 : TV 接続時のみ。 

※飞日：本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。 
本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では本体液晶ディスプレイ全体に 
は表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 

※20 :受信した地上デジタル放送の映像/音声は、外付けディスプレイへは出力できません。 

※21 :パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィッ 
クスメモリの総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは 、 Windows Vista ® 上で一時的に使用する共有メモリやシ 
ステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。 

※22 : Microsoft ® Office 2007 Service Pack 1 をインストール済み。マニュアル添付。 

※之 ㊀ ：1 GB を10億バイトで計算した場合の数値です。 

※之斗：量子化ビットやサンプリングレートは、 0 S や使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。 

※25: IEEE 802.1 la / b / g 準拠 。 WEP (64/128 bit )、 WPA-PSK ( TKIP / AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 対応。 IEEE 802 .lla ( J 52/ W 52/ 
W 53) ワイヤレス LAN の使用は、霉波法令により屋内に限定されます。 5 GHz 帯ワイヤレス LAN は、 IEEE 802.1 1 a 準拠 ( J 52/ W 52/ W 53/ 
W 56) です。 

※26 : IEEE 802.1 In Draft 2.0 および旧 EE 802 .il a / b/g 準拠。ただ'し HEEE 802.1 1 n Draft 2.0 準拠」の表言己は、他の IEEE 802.1 1 n Draft 2.0 
対応製品との接続性を保証するものではありません。 IEEE 802.1 In Draft 2.0 は WPA-PSK ( AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 対応、 
旧 EE 802.1 la / b / g は WEP (64/128 bit )、 WPA-PSK ( TKIP / AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 対応。 IEEE 802.1 In Draft 2.0 ( W 52/ 
W 53) および I EEE 802.1 la ( J 52/ W 52/ W 53) ワイヤレス LAN の使用は、電波法令により屋内に限定されます。 5 GHz 帯ワイヤレス LAN 
は、 IEEE 802.11 n Draft 2.0 ( W 52/ W 53/ W 56) ぉょび IEEE 802 _11 a 準拠 ( J 52/ W 52/ W 53/ W 56) です。 

※27: IEEE 802.1 lb/g (2.4 GHz ) と EEE 802 .11 a (5 GHz ) は互換性がありません 。 Super AG ® 機能を使用するには、接続先のワイヤレス LAN 
機器も Super AG ® に対応している必要があり、ワイヤレス LAN 機器の設定変更が必要になる場合があります。設定変更については、各ワイヤレ 
ス LAN 機器のマニュアルをご参照くださし 、。 Super AG ® 機能は、 EEE 802 .1 la および EEE 802. 11 g のみに対応しています。接続対象機器、 
電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、 0 S などによっても通信速度、通信距離に影響する場合 
があります。 J 52/ W 52/ W 53/ W 56 は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http :// it . jeita . or . jp / perinfo / committee / 
pc /050516_5 ghz / index.html をご参照ください。 

※28 :キーポードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。 

※29 :リモコンの使用可能な距離は約 3 m です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。 

※30 :パソコン本体のパッテリなど各種電池は消耗品です。 

※31 : AC アダプタを接続している場合のみ使えます。動作確認済み機器に関しましては http ://121 ware . com / navigate / products / pc / 
connect / usb / list.html でご確認く ださい。 

※32 :パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやへッドセットを推奨します。 

※33:「マルチメディアカード ( MMC )」 はご利用できません。著作権保護機能には対応しておりません。ただし、 「 SD メモリーカード 」、 「SDHC メモ 
リーカード」は添付ソフト 「 SD - MobilelmpactJ では、 SD - Audio 規格に準拠した 「 SD メモリーカード」、 「 SDHC メモリーカード」の著作権保護 
機能に対応しています。 

※ ㊀ 斗： 「 SDI 0 カード」には対応しておりません。 「 miniSD カード J 、「 microSD カード」をご使用の場合には、 SD カード変換アダプターをご利用くださ 
し、。 microSD カード— miniSD カード変換アダプター- ► SD カード変換アダプターの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「miniSD 
力ード」、 「 microSD カード」の取扱説明書をご覧ください。 

※ ㊀ 巳：「メモリースティックデュオ」をご使用の場合には、メモリースティックデュオアダプターをご利用ください。「メモリースティックマイクロ」 
( M 2) をご使用の場合には、「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモリースティックマ 
イクロ」 （ M 2)— 「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) デュオサイズアダプタ ー- ►メモリースティックデュオアダプターの2サイズ変換には 
対応しておりません。詳しくは「メモリースティックデュオ」、「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) の取扱説明書をご覧ください。本機は4 
ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメディアによっては読出し/書込みにかかる時間は異なります。「メモリース 
ティック PR 0- HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。 

※36:乾電池の質量は含まれておりません。 

※37:電源コードの質量を除く。 

※38 :パッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 

※39 : JEITA パッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット ( http :// l 21 ware , 
com / lavie / -各シリーズページ—「仕様」）でご案内しています。 

※斗〇 :標準添付されている電源コードは AC 100 V 用（日本仕様)です。 

※…：メモリ 4 GB ( OnBoardlGB +2 GBx 1+1 GBX 1)、 ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチドライブ機能付き)、ハードディスク 
約250 GB 、 高速 Draft 11 n 対応ワイヤレス LAN (Super AG ® 対応)の構成にて測定 0 

※42 :エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準 
達成率の表示語 A は達成率100%以上200%未満、 AA は達成率200%以上500%未満、 AAA は達成率500%以上を示します。 

※斗 ㊀ ：セレクションメニューにて、ハードディスクドライブ1 60 GB 以上の選択が必要です。 
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※斗斗：ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、 CPU 負荷などの八ード 
ウェア資源の関係で、音がとぎれたり、映像がコマ落ちする場合があります。また、ブルーレイディスクの再生時は、必ず AC アダプタを接続して 
<ださい。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。 

※斗巳： 2モード (720 KB /1.44 MB ) に対応しています(ただし720 KB のフォーマツトは不可です)。 

※46 : UPEK ® 製の指紋センサを搭載。まれに指紋を登録、認証、照合できない場合があります。指紋認証技術は100%完全に本人の指紋登録、認証、照 
合を保証するものではありません。また、指紋センサを使用したこと、使用できなかったことにより生じるいかなる損害に関しても、当社は一切 
責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

※斗フ：シンプルログオンによる、 Web カメラで顔を撮影して□グインする機能をご利用になる場合は、セレクションメニューにて FeliCa ポートの選 
択が必要です。 
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■ハードディスクドライブ /TV 仕様一覧 


八ードディスク 
ドライブ 

八 ー ドディスクドライブ： 
セレクション メニュー※ 1 

約 250 GB (Serial ATA 、 
5,400回転/分） 

約200 GB (Serial ATA 、 
高速7,200回転/分） 

約160 GB (Serial ATA 、 
5,400回転/分） 

約120 GB (Serial ATA 、 
5,400回転/分） 


Windows ® 
システムか 

C ドライブ/空き容 
量 

約 69 GB /約 42 GB 


ら認識され 
る容量※ 2 

D ドライブ/空き容 
量 

約 147 GB /約 147 GB 

約100 GB /約100 GB 

約 63 GB /約 63 GB 

約 26 GB /約 26 GB 

映像関連機能 

対応する放送の種類 

地上デジタル放送※3、地上アナログ放送 


TV 受信 
機能 

地上デジタル放送機 
能対応※4 

地上デジタル放送、 CATV パススルー、字幕放送、データ放送、双方向データ放送 、 EPG (電子番組表)対 
応 



地上アナ□グ放送機 
能対応 

地上アナログ放送、音声多重放送、 ADAMS-EPG (電子番組表)、字幕放送、受信チャンネル VHF :1〜 
12 ch 、 UHF :13〜62 ch 、 CATV : C 1 3〜 C 63※5 


TV 録画 
機能 

地上デジ 
タル放送 

地上デジ 
タル八イ 
ビジョン 

独自形式の録画が可能 

デジタルダイレクトモード:約1 7 Mbps 

デジタル長時間モード:約 8.5 Mbps ※6 




テレビ放 
送 

[1 時間あたりの録画に必要なハードディスク容量]※フ※10 
デジタルダイレクトモード:約 7.2 GB 
デジタル長時間モード:約 3.6 GB ※6 




地上デジ 
タル標準 

独自形式の録画が可能 

デジタルダイレクトモード:約 8 Mbps 




テレビ放 
送 

[1 時間あたりの録画に必要なハードディスク容量]※フ※10 
デジタルダイレクトモード:約 3.4 GB 



地上アナログ放送 

MPEG 2 での録画が可能 

高画質モード:720 X 480ドット (8 Mbps CBR ) 

標準画質モード:720 X 480ドット (4 Mbps VBR ) 

長時間モード: 352 X 480 ドット (2 Mbps VBR ) 

超長時間モード: 352 X 240 ドット （1.2 Mbps VBR ) 





[1 時間あたりの録画に必要なハードディスク容量]※フ※10 
高画質モード:約 3.5 GB 
標準画質モード：約 1.8 GB 
長時間モード:約 955 MB 
超長時間モード:約61 2 MB 

映像•サウンド 

ビデオ入力 

S ビデオ入力端子 X 1※8、コンポジットビデオ入力端子 X 1※已 

関連インター 
フェイス 

ビデオオーディオ入力端子 
( L / R ) 

1系統 


アンテナ入力端子 

F 型同軸 XI 


B-CAS カー ドス□ット 

専用 XI 

最長録画時間 

最大録画容畫※9 

約 189 GB 

約 142 GB 

約105 GB 

約 68 GB 

(最大録画容量） 
※9※10 

地上デジ 
タル放送 

地上デジ 
タル八イ 
ビジョン 

デジタル 
ダイレクト 
モード 

約24時間 

約17時間 

約12時間 

約7時間 



テレビ放 
送 

デジタル 

長時間 

モード 

約49時間 

約35時間 

約25時間 

約15時間 



地上デジ 
タル標準 
テレビ放 
送 

デジタル 
ダイレクト 
モード 

約55時間 

約41時間 

約30時間 

約19時間 


地上アナ 

高画質モード 

約53時間 

約39時間 

約29時間 

約18時間 


□グ放送 

標準画質モード 

約104時間 

約77時間 

約56時間 

約36時間 



長時間モード 

約198時間 

約147時間 

約108時間 

約68時間 



超長時間モード 

約309時間 

約230時間 

約169時間 

約107時間 


※1: 1 GB を1◦億バイトで計算した場合の数値です。 

※2 :右記以外の容量は再セットアップ用領域として占有されます。 

※3 :ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式および周 
波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式（トランスモジュレーション方式など)では視聴できません。 
再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。 

※4 : BS デジタル、110度 CS デジタル放送には対応しておりません。 

※巳：ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、（社)電子情報技術産業協会規格 ( CPR - 410 3) の表記に基づきます。実際のケーブルテレビ受信チャ 
ンネル番号は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせくださし)。本製品をケーブルテレビ回線に接続 
する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波数の受信に対応しております 
が、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限(スクランブル)を施されているため、本製品で直接受信することはできません。こ 
の場合は、ケーブルテレビ会社より貸与されるターミナルアダプタで受信し、本製品のビデオ/オーディオ入力端子 ( L / R ) に接続することにより 
視聴できます。ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナログ放送は、 VHF および UHF の周波数で送信されていますので、特別な 
受信装置がなくとも、受信可能です。詳細は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。 

※6 :デジタル長時間モードは、地上デジタル八イビジョンテレビ放送を八イビジョン解像度のまま、デジタルダイレクトモードの約2倍(約 1.8 〜 
2.2 倍)の時間、録画するモードです。地上デジタル標準テレビ放送の録画には効果がありません。デジタル長時間モードでは、データ放送、双方 
向データ放送は録画されません。録画する TV 番組によっては、本来の放送画質と異なる場合があります。デジタル長時間モードで録画した番組 
は配信できません。 












































※7 :録画する TV 番組により必要な八ードディスク容量は変動します。 

※8 : S ビデオ入力端子とコンポジットビデオ入力端子の利用は排他になります。また、表示の優先順位は S ビデオ入力端子—コンポジットビデオ入 
力端子の順になります。 

※9 :出荷時の八ードディスク空き容量 (C ドライブと D ドライブの合計)に録画した場合の目安です。ご購入時の録画先ドライブは D ドライブになり 
ます。八ードディスクのご使用状況に応じ、録画保存先の切り換えが必要になる場合があります。録画する TV 番組により必要な八ードディスク 
容量は変動します。 

※10 :容量は、1 MB = 1024 2 バイト、1 GB = 1024 3 バイト換算値です。 
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♦タイプ C ( TV 機能なしモデル) 


フレーム型番 

PC - GL 26 EL 3 AB 

PC - GL 26 EL 3 GB 

PC - GL 26 ELWAB 

PC - GL 26 ELWGB 

PC - GL 26 ELYAB 

PC - GL 26 ELYGB 

PC - GL 22 EL 3 AB 

PC - GL 22 EL 3 GB 

PC - GL 22 ELWAB 

PC - GL 22 ELWGB 

PC - GL 22 ELYAB 

PC - GL 22 ELYGB 

PC - GL 20 EL 3 AB 

PC - GL 20 EL 3 GB 

PC - GL 20 ELWAB 

PC - GL 20 ELWGB 

PC - GL 20 ELYAB 

PC - GL 20 ELYGB 

インス1-ール 0 S •サポート 0 S 

セレクションメニューにて選択可能 

• Windows Vista ® Home Premium Service Pack 1 正規版（日本語版）※'!※ 2 

• Windows Vista ® Ultimate Service Pack 1 正規版（日本語版）※ 1 

CPU 



インテル® Core ™ 2 Duo プ□セツ 
サー T 7800 (2.60 GHz ) ※3 (拡 
張版 Intel SpeedStep ® テクノロジ 
搭載※ 4) 

インテル® Core ™ 2 Duo プ□セツ 
サー T 7500 (2.20 GHz ) 紹（拡 
張版 Intel SpeedStep ® テクノロジ 
搭載※ 4) 

インテル® Core ™ 2 Duo プ□セツ 
サー T 7250 (2 GHz ) ※3 (拡張版 
Intel SpeedStep ® テクノロジ搭載 

※斗） 


2次キャッシュメモリ 

4 MB 

2 MB 

パスクロック 

システムパス 

800 MHz 


メモリパス 

667 MHz 

チップセット 

ATI Radeon ™ Xpress 1 250 

メインメモリ 

標準容量/最大容量 

セレクションメニューにて選択可能※6/ 4 G 巳※8 

※巳※？ 

スロツト数 

2ス□ット[空き：セレクションにより〇〜 2] 

表示機能 

内蔵ディスプレイ 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が3の場合 

1 5.4 型ワイドハイレゾ TFT 液晶 [WUXGA (最大1 ,920 X 1 ,200ドット表示）] 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が W の場合 

15.4型ワイド高精細•高色純度•広視野角 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 3 液晶） [ WXGA + (最 
大1，440 X 900ドット表示）] 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIO _1 IO ) の■が Y の場合 

15.4 型ワイド高輝度•高色純度•広視野角 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 2 液晶 ） [WXGA (最大 
1，280 X 800ドット表示）] 



し CD ド 1 ッ 
卜抜けの 
割合※11 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIII ：：_[ IE ]) の■が3の場合 

0.00011% 以下 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が W の場合 

0.00018% 以下 

• フレーム型番の■が Y の場合 

0.00023% 以下 


表示色 
(解像度） 
※じ 

内蔵ディ 
スプレイ 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が3の場合 

最大1,677万色※1 3(1,920 X 1 ,200ドット、1 ,600 X 1 ,200ドット※14、1 ,280 X 1 ,024ドット、1,024 
X 768ド，ット、800 X 600 K ット） 

• フレーム型番の■が W の場合 
最大1,677万色※13 (1,440 X 900 ドット、1 .024 X 768 ドット、800 X 600ドット） 

• フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が Y の場合 
最大1,677万色※13 (1,280 X 800 ドット、1 .024 X 768 ドット、800 X 600 ドット） 



別売の外付 
けディスプ 
レイ接続時 
( HDM 膀続 
時） 

※1巳※16 

最大1,677万色 （1.920 XI ,080ドット※17、1 .600 X 1,200ドット、1,280 X 1,024ドット、1,280 X 
720ドット※17、1,024 X 768ドット、800 X 600ドット、 720 X 480 ドット※1 7) 

対応映像方式:1125 p (1080 p )、 1125 i (10800, 75 Op (720 p )、525 p (480 p ) 








別売の外付 
けディスプ 
レイ接続時 
(アナ□グ 
RGB 接続時) 
※■^ 

最大1,677万色 （1,920 XI ,440 ドット、1,600 X 1,200ドット、1,280 X 1,024ドット、1,024 X 768ドッ 
卜、800 X 600ド'ット） 


グラフィックアクセ 
ラレータ 

ATI Mobility Radeon ™ HD 2400 


グラフィックスメモ 
№19 

メインメモリが 1 GB の場合:最大 512 MB ※6 
メインメモリが 2 GB の場合:最大1 ,024 MB ※6 
メインメモリが 3 GB の場合:最大1 ,536 M 巳※6 
メインメモリが 4 GB の場合※8:最大1 ,599 MB ※6 

ドライブ 

八ードディスク 
ドライブ※21 

セレクションメニューにて選択可能 


BD / DVD/CD 

ドライブ 

セレクションメニューにて選択可能 


フロッピーディスク 
ドライブ 

セレクションメニューにて選択可能 

サウンド機能 

スピーカ 

内蔵ステレオスピーカ (2 W +2 W ) 


音源/サラウンド機 
能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1 92 kHz /24 ビット※22、ステレオ PCM 同時録音再生機能 、 MIDI 
再生機能 [ OS 標準])、 3 D オーディオ (Direct Sound 3 D 対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、 
ビームフォーミング） 


サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 262 搭載 

通信機能 

LAN 

1000 BASE - T /1 00 BASE - TX /10 BASE-T 対応 


ワイヤレス LAN 

セレクションメニューにて選択可能 

セキュリティ機能 

指紋センサ 

セレクションメニューにて選択可能 
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フレーム型番 

PC - GL 26 EL 3 AB 

PC - GL 26 EL 3 GB 

PC - GL 26 ELWAB 

PC - GL 26 ELWGB 

PC - GL 26 ELYAB 

PC-G し 26 EI YGB 

PC - GL 22 EL 3 AB 

PC - GL 22 EL 3 GB 

PC - GL 22 ELWAB 

PC - GL 22 ELWGB 

PC - GL 22 ELYAB 

PC - GL 22 ELYGB 

PC - GL 20 EL 3 AB 

PC - GL 20 EL 3 GB 

PC - GL 20 ELWAB 

PC - GL 20 ELWGB 

PC - GL 20 ELYAB 

PC - GL 20 ELYGB 

入力装置 

=1 ホー「 

本体一体型(キーピッチ1 9 mm ※26、キースト□—ク 3.0 mm )、 JIS 標準配列 (87 キー)、右コント□—ルキー付き 

マウス 

セレクションメニューにて選択可能 

ポインティングデバ 
イス 

スクロールポタン付き NX パッド標準装備 

ポタン 

ワンタッチスタートボタン、 LED 消灯ボタン、 ECO ポタン、 DVD ポタン、 DVD / CD コント□—ルボタン搭載 

Web カメラ 

セレクションメニューにて選択可能 

マイク 

セレクションメニューの Web カメラの選択により異なります。 

外部インターフエ 
イス 

USB 

4ピン X 5[ USB 2.0]( パソコン本体左側面の端子にノ（ワーオフ USB 充電機能付き※ 29) 

IEEE 1394 ( DV ) 

4ピン XI 

ディスプレイ 

ミニ D - subl 5 ピン XI 、 HDMI 出力端子 XI ※15 

LAN 

RJ 45 X 1 

サウンド 

関連 

ライン出 
力 

へッドフォン出力と共用(ライン出カレベル lVrms ) 

マイク入 
力※30 

ステレオミニジャック XI (マイク入カインピーダンス 64 kQ . 入カレベル lOOmVrms (マイクブースト有効 
時は 5 mVrms )、 パイアス電圧 2.5 V ) 

へッドフォ 
ン出力 

ステレオミニジャック XI (ヘッドフォン出カインピーダンス16〜 100 QI " 推奨320」、出力電力 5 mW / 
320) 

カード 
ス□ット 

メモリー 

カード 

トリプルメモリース□ット X 1※9※31 [ SD メモリーカード ( SDHC メモリーカード）※32、メモリースティック 
(メモリースティック PRO 、 メモリースティック PR 0- HG デュオ）※33、 xD - ピクチャーカード] 

PC 力ード 

ExpressCard /54 x 1 ( ExpressCard ™ Standard Release 1 _0 準拠） 

Type II x 1 (PC Card Standard 準拠' CardBus 対応） 

FeliCa ポート 

セレクションメニューにて選択可能 

外形寸法 

本体(突起部除く） 

370 ( W ) x 278( D ) X 43.3〜 48.9( H)mm 

パッテリ 

約1 53 0( W ) x 80.5( D ) X 24.1 ( H)mm 

AC アダプタ 

約1 69.5( W)x 65.0 ( D ) x 37.5( H)mm 

質量 

本体(標準パッテリ 
パック含む）（リチウ 
ムイオン） 

•フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が 3 および W の場合 
約 3.41^ 39 

• フレーム型番の■が Y の場合 
約 3.51^39 

マウス 

約 86 g 

パッテリ（リチウム 
イオン） 

約 420 g 

AC アダプタ※35 

約 670 g 

パッテリ駆動時間 
※36※37 

標準 

約 1.2 時間※39 

約 1.3 時間※39 

パッテリ充電時 
間（電源 ON 時/ 
OFF 時)※36 

標準 

約 2.4 時間/約 2.2 時間※39 

電源※28※38 

リチウムイオンパッテリ （ DC 14.8 V 4000 mAh ) または AC アダプタ ( AC 1 00〜 240 V ± 10%、 50/60 Hz ) 

消費電力 |標準/最大 

約 47 W /約120 W ※39 

約 46 W /約120 ㈧ ※39 

ェネルギー消費効率 (2007 年度省ェネ 
基準達成率)※40 

1 区分0_00045 ( AAA )^-39 

1 区分0.00053 ( AA ^39 

1 区分 0.00058 ( AA )-^39 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

温湿度条件 

5〜 35° C 、 20〜80% (ただし結露しないこと） 

本体色 

シルバー 

ソフトウェアパック 

標準ソフトウェアパック 

主な添付品 

AC アダプタ、マニュアル 
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■セレクションメニュー（以下の各項目から1つ選択することで、仕様が異なります) 


フレーム型番 

PC - GL 26 EL 3 AB 

PC - GL 26 EL 3 GB 

PC - GL 26 ELWAB 

PC - GL 26 ELWGB 

PC - GL 26 ELYAB 

PC - GL 26 ELYGB 

PC - GL 22 EL 3 AB 

PC - GL 22 EL 3 GB 

PC - GL 22 ELWAB 

PC - GL 22 ELWGB 

PC - GL 22 ELYAB 

PC - GL 22 ELYGB 

PC - GL 20 EL 3 AB 

PC - GL 20 EL 3 GB 

PC - GL 20 ELWAB 

PC - GL 20 ELWGB 

PC - GL 20 ELYAB 

PC - GL 20 ELYGB 

インス1-ール 0 S •サポート 0 S 

いずれか選択可能 

• Windows Vista ® Home Premium Service Pack 1 正規版（日本語版）※'!※ 2 

• Windows Vista ® Ultimate Service Pack 1 正規版（日本語版）※ 1 

メインメモリ 

※巳※？ 

標準 

いずれか選択可能 

•1 GB ( DDR 2 SDRAM/On Board 1 GB 、 PC 2-5300 対応)※6 

•2 GB ( DDR 2 SDRAM/On Board 1 GB + S 0 -DIMM 1 GBX 1、 PC 2-5300 対応、デュアルチャネル対応※ 

1〇)※6 

•3 GB ( DDR 2 SDRAM/On Board 1 GB + S 0 -DIMM 1 GBX 2、 PC 2-5300 対応、デュアルチャネル対応※ 

1〇)※6 

• 4 GB ( DDR 2 SDRAM/On Board 1 GB + SO-DIMM 2 GBX 1 +1 GBx 1、 PC 2-5300 対応、デュアルチャ 
ネル対応※1〇)※6 

スロット数 

2ス□ット[空き：セレクションにより〇〜 2] 

最大容量 

4 GB ※8 

ドライブ 

八ードディスクド 
ライブ※21(空き 
容量の詳細は別表 
( P .38) をご覧くだ 
さい） 

いずれか選択可能 

•約120 GB (Serial ATA 、 5,400回転/分） 

•約160 GB (Serial ATA 、 5,400回転/分） 

-約200 GB (Serial ATA 、 高速7.200回転/分） 

•約250 GB (Serial ATA 、 5,400回転/分） 

BD / DVD/CD ド 
ライブ(詳細は別表 
( P .39) をご覧くだ 
さい） 

いずれか選択可能 
• マルチプレードライブ 

_ DVD スーパーマルチドライブ [ DVD - R/+R 2層書込み] 

• ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチドライブ機能付き）※41※42 

フロッピーディスク 
ドライブ 

いずれか選択可能 
•無し 

• 3.5 型(外付け） （ USB 接続)※43 

通信機能 

ワイヤレス LAN 

いずれか選択可能 
•無し 

-トリプルワイヤレス LAN (Super AG ®) 本体内蔵※23※25 ( IEEE 802 • 11 a / b / g 準拠） 

•高速 Draft 1 In 対応ワイヤレス LAN (Super AG ®) 本体内蔵※24※25 ( IEEE 802.1 In Draft 2.0、 
IEEE 802.1 1 a / b/g 準拠） 

セキュリティ機能 

指紋センサ 

いずれか選択可能 
•無し 

• 内蔵※27 

入力装置 

Web カメラ 

いずれか選択可能 
. 班し 

• 有効画素数198万画素(総画素数212万画素)本体内蔵※34 

マイク 

Web カメラ選択の場合 

• 2マイクアレイ(ノイズ抑制、ビームフォーミング） 

FeliCa ポート 

いずれか選択可能 
•無し 
• 内蔵 

マウス 

いずれか選択可能 
•無し 

• 光センサー USB マウス(スクロール機能付き） 

主なソフトウェア 

いずれか選択可能 
•無し 

• Microsoft ® Office Personal 200720 

• Microsoft ® Office Personal 2007 with Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007^20 


上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートして 
いない場合があります。 

※1: 32ビット版です。添付のソフトウェアは、インス!-ールされている 0 S でのみご利用できます。別売の 0 S をインス!-ールおよびご利用すること 
はでぎません。 

※2 :ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 

※3 :インテル®ダイナミック•アクセラレーションには対応しておりません。 

※4 :電源の種類 ( AC 電源、パッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。 

^ 5 :増設メモ U は、 PC - AC - ME 028 C (1 GB 、 PC 2-5300)、 PC - AC - ME 029 C (2 GB 、 PC 2-5300) を推奨します。 PC - AC - ME 029 C (2 GB 、 
PC 2-5300) 2枚の装着は、保証しておりません。他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各 
メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。 

※6 :グラフィックスメモリは、マザーポード上に搭薩している専用グラフィックスメモリ （256 M 巳）とメインメモリの両方を使用します。 

※7 :グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。 

※8 :最大 4 GB のメモリを搭載可能ですが、 PCI デパイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装 
置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 

※9 :それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。 
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※寸〇 :増設メモリの組み合わせによってシングルチャネル動作となることがあります。 

※^ : IS 01 3406 -2 の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

※12: 本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字 
や線などの太さが不均一になることがあります。 

※以：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

※飞斗：画面いっぱいに拡大して表示することはできません。実サイズで表示するため、画面のまわりが黒く表示されます 

^15:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、 HDMI 出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器は HDCP 規格に対応している 
必要があります。 HDCP 規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。 HDMI の CEC (Consumer 
Electronics Control ) には対応しておりません。 HDMI ケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。 HDMI ケーブルは長さ1 .5 m 
以下を推奨します。ビットストリーム音声出力には対応しておりません(音声は 2 ch で出力されます)。 

※16 :本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべての HDMI 規格に対応した外部ディスプレイや TV での動作確認はしておりません。 
HDMI 規格に対応した外部ディスプレイや TV によっては正しく表示されない場合があります。 

※17 : TV 接続時のみ。 

※18: 本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。 
本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では本体液晶ディスプレイ全体に 
は表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 

※19 :パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフ ィッ 
クスメモリの総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは 、 Windows Vista ® 上で一時的に使用する共有メモリやシ 
ステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。 

※20 : Microsoft ® Office 2007 Service Pack 1 をインストール済み。マニュアル添付。 

※21 : 1 GB を1◦億バイトで計算した場合の数値です。 

※22:量子化ビットやサンプリングレートは、 0 S や使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。 

•^•23 : EEE 802 .1 la / b / g 準拠 。 WEP (64/128 bit )、 WPA-PSK ( TKIP / AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 対応。 IEEE 802 _1 la ( J 52/ W 52/ 
W 53) ワイヤレス LAN の使用は、霉波法令により屋内に限定されます。 5 GHz 帯ワイヤレス LAN は、 IEEE 802.1 1 a 準拠 ( J 52/ W 52/ W 53/ 
W 56) です。 

※之斗： IEEE 802.1 In Draft 2.0 および旧 EE 802 .11 a / b / g 準拠。ただ•し nEEE 802.1 1 n Draft 2.0 準拠」の表言己は、他の旧 EE 802.11 n Draft 2.0 
対応製品との接続性を保証するものではありません。旧 EE 802.11 n Draft 2.0 は WPA-PSK ( AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 対応、 
IEEE 802.1 la / b / g は WEP (64/128 bit )、 WPA-PSK ( TKIP / AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 対応。 IEEE 802.1 In Draft 2.0 ( W 52/ 
W 53) および I EEE 802.1 la ( J 52/ W 52/ W 53) ワイヤレス LAN の使用は、電波法令により屋内に限定されます。 5 GHz 帯ワイヤレス LAN 
は、 IEEE 802.11 n Draft 2.0 ( W 52/ W 53/ W 56) ぉょび IEEE 802.1 1 a 準拠 ( J 52/ W 52/ W 53/ W 56) です。 

※之巳： IEEE 802.1 lb/g (2.4 GHz ) と IEEE 802.1 la (5 GHz ) は互換性がありません 。 Super AG ® 機能を使用するには、接続先のワイヤレス LAN 
機器も Super AG ® に対応している必要があり、ワイヤレス LAN 機器の設定変更が必要になる場合があります。設定変更については、各ワイヤレ 
ス LAN 機器のマニュアルをご参照ください 。 Super AG ® 機能は、 EEE 802 .11 a および EEE 802 .11 g のみに対応しています。接続対象機器、 
電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、 0 S などによっても通信速度、通信距離に影響する場合 
があります。 J 52/ W 52/ W 53/ W 56 は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http :// it . jeita . or . jp / perinfo / committee / 
pc /050516_5 ghz / index.html をご参照ください。 

※26 :キーポードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。 

※27 : UPEK ® 製の指紋センサを搭載。まれに指紋を登録、認証、照合できない場合があります。指紋認証技術は100%完全に本人の指紋登録、認証、照 
合を保証するものではありません。また、指紋センサを使用したこと、使用できなかったことにより生じるいかなる損害に関しても、当社は一切 
責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

※28 :パソコン本体のパッテリなど各撞鼋池は消耗品です。 

※29 : AC アダプタを接続している場合のみ使えます。動作確認済み機器に関しましては http ://121 ware . com / navigate / products / pc / 
connect / usb / list.html でご確認く ださい。 

※30 :パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやへッドセットを推奨します。 

※31 :「マルチメディアカード ( MMC )」 はご利用できません。著作権保護機能には対応しておりません。ただし、 「 SD メモリーカード」、 「 SDHC メモ 
リーカード」は添付ソフト 「 SD - Mobilelmpact 」 では、 SD - Audio 規格に準拠した 「 SD メモリーカード J 、「 SDHC メモリーカード」の著作権保護 
機能に対応しています。 

※32 : 「 SDI 0 カード」には対応しておりません。 「 miniSD カード」、 「 microSD カード」をご使用の場合には、 SD 力ード変換アダプターをご利用くださ 
し、。 microSD カード— miniSD カード変換アダプタ ー-► SD カード変換アダプターの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「miniSD 
カード」、 「 microSD カード」の取扱説明書をご覧ください。 

※ ㊀㊀ ：「メモリースティックデュオ」をご使用の場合には、メモリースティックデュオアダプターをご利用ください。「メモリースティックマイクロ」 
( M 2) をご使用の場合には、「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモリースティックマ 
イクロ」 （ M 2)— 「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) デュオサイズアダプタ ー- ►メモリースティックデュオアダプターの2サイズ変換には 
対応しておりません。詳しくは「メモリースティックデュオ」、「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) の取扱説明書をご覧ください。本機は4 
ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメディアによっては読出し/書込みにかかる時間は異なります。「メモリース 
ティック PR 0- HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。 

※34:シンプルログオンによる、 Web カメラで顔を撮影して□グインする機能をご利用になる場合は、セレクションメニューにて FeliCa ポートの選 
択が必要です。 

※35:電源コードの質量を除く。 

※36 :パッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 

※彐フ： JEITA パッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット ( http :// l 21 ware , 
com / lavie / -各シリーズページ—「仕様」）でご案内しています。 

※38 :標準添付されている電源コードは AC 100 V 用（日本仕様)です。 

※39 : メモリ 4 GB ( OnBoardlGB +2 GBx 1+1 GBX 1)、 ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチドライブ機能付き)、ハードディスク 
約250 GB 、 高速 Draft 11 n 対応ワイヤレス LAN (Super AG ® 対応)の構成にて測定。 

※斗〇 :エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準 
達成率の表示語 A は達成率100%以上200%未満' AA は達成率200%以上500%未満、 AAA は達成率500%以上を示します0 

※…：セレクションメニューにて、ハードディスクドライブ 160 GB 以上の選択が必要です。 
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※42 :ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、 CPU 負荷などの八ード 
ウェア資源の関係で、音がとぎれたり、映像がコマ落ちする場合があります。また、ブルーレイディスクの再生時は、必ず AC アダプタを接続して 
<ださい。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。 

※43 : 2モード (720 KB /1.44 MB ) に対応しています(ただし720 KB のフォーマツトは不可です)。 


■ハードディスクドライブ仕様一覧 


八ードディスク 
ドライブ 

八 ー ドディスクドライブ： 
セレクション メニュー※ 1 

約250 GB (Serial ATA 、 
5,400回転/分） 

約200 GB (Serial ATA 、 
高速7,200回転/分） 

約160 GB (Serial ATA 、 
5,400回転/分） 

約120 GB (Serial ATA 、 
5,400回転/分） 

Windows ® 
システムか 
ら認識され 
る容量※2 

C ドライブ/空き容 
量 

約 69 GB /約 42 GB 

D ドライブ/空き容 
量 

約 147 GB /約 147 GB 

約100 GB /約10 0 G 巳 

約 63 GB /約 63 GB 

約 26 GB /約 26 GB 


※1: 1 GB を10億バイトで計算した場合の数値です。 

※2 :右記以外の容量は再セットアップ用領域として占有されます。 














■巳 D/DVD/CD ドライブ仕様一覧 


ドライブ※1 

ブルーレイディスクドライブ 
(DVD スーパーマルチドライブ機能 
付き） 

DVD スーパーマルチドライブ 
( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ) 
(バッファアンダーランエラー防止 
機能付き） 

[ DVD - R/+R 2層書込み] 

マルチプレードライブ 
( CD - R/RW with DVD - ROM ) 
(バッファアンダーランエラー防止 
機能付き） 

CD-ROM 読出し※2 

最大8倍速 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD-R 読出し 

最大24倍速 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD-R 書込み 

最大8倍速 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD-RW 読出し 

最大24倍速 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD-RW 書換え※3 

最大8倍速 

最大10倍速 

最大10倍速 

DVD-ROM 読出し 

最大8倍速 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD-R 読出し 

最大8倍速 

最大8倍速 

最大6倍速 

DVD-R (1 層)書込み※4 

最大8倍速 

最大8倍速 

- 

DVD+R 読出し 

最大8倍速 

最大8倍速 

最大6倍速 

DVD+R (1 層)書込み 

最大8倍速 

最大8倍速 

- 

DVD-RW 読出し 

最大6倍速 

最大8倍速 

最大4倍速 

DVD-RW 書換え※5 

最大4倍速 

最大6倍速 

- 

DVD+RW 読出し 

最大6倍速 

最大8倍速 

最大4倍速 

DVD+RW 書換え 

最大4倍速 

最大8倍速 

一 

DVD-RAM 読出し 

最大5倍速※6 

最大5倍速※6 

最大4倍速※7 

DVD-RAM 書換え※6※8 

最大5倍速 

最大5倍速 

一 

DVD+R (2 層)読出し 

最大6倍速 

最大4倍速 

最大4倍速 

DVD+R (2 層)書込み※9 

最大 2.4 倍速 

最大4倍速 

一 

DVD-R (2 層)読出し 

最大6倍速※10 

最大4倍速※10 

最大4倍速 

DVD-R (2 層)書込み 

最大2倍速 

最大4倍速 

一 

巳 D-ROM 読出し 

最大2倍速 

一 

一 

巳 D-R 読出し※11 

最大2倍速 

一 

一 

巳 D-R 書込み※11 

最大2倍速 

一 

一 

巳 D-RE 読出し 

最大 1.6 倍速 

一 

一 

巳 D-RE 書換え※12 

最大2倍速 

一 

一 


※1:使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合があります。 

※2 : Super Audio CD は、八イブリッドの CD Layer のみ読出し可能です。 

※3 : Ultra Speed CD-RW ディスクはご使用になれません。 

※斗： DVD-R は、 DVD-R for General Ver .2_0/2.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。 

※巳： DVD-RW は、 DVD - RWVer . l . 1/1 .2 に準拠したディスクの書換えに対応しています。 

※6 : DVD-RAM Ver .2.0/2.1/2.2 (片面 4.7 GB ) に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんの 
で、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用くださし、 DVD-RAM Ver.l (片面 
2.6 GB ) の読出し/書換えはサボートしておりません。 

※7 : DVD-RAM Ver_l (片面 2.6 GB ) または DVD - RAM 1 2倍速ディスクの読出しは対応しておりません。 

※日： DVD - RAM 12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。 

※9 : DVD+R 2層書込みは DVD+R (2 層)ディスクのみに対応しています。 

※飞〇 :追記モードで記録された DVD-R (2 層)ディスクの読出しはサポートしておりません。 

DVD-R (2 層)書込みは、 DVD-R for DL Ver .3.0 に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。 

※^ : BD-R Ver . l .1/1.2 に準拠したディスクに対応しています。ただし、 LTH Type ディスクの書き込みに対応しておりません。 

※12 : BD-RE Ver .2.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。力一トリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。 
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♦タイプ L アドバンスト 


フレーム型番 

PC - GL 24 EMWAB PC - GL 24 EMYAB 
PC - GL 24 EM 4 AB PC - GL 24 EMWGB 
PC - GL 24 EMYGB PC - GL 24 EM 4 GB 
PC - GL 24 EMWDB PC - GL 24 EMYDB 
PC - GL 24 EM 4 DB PC - GL 24 EMWUB 
PC - GL 24 EMYUB PC - GL 24 EM 4 UB 
PC - GL 24 EMWLB PC - GL 24 EMYLB 
PC - GL 24 EM 4 LB 

PC - GL 21 EMWAB PC - GL 21 EMYAB 
PC - GL 21 EM 4 AB PC - GL 21 EMWGB 
PC - GL 21 EMYGB PC - GL 21 EM 4 GB 
PC - GL 21 EMWDB PC - GL 21 EMYDB 
PC - GL 21 EM 4 DB PC - GL 21 EMWUB 
PC - GL 21 EMYUB PC - GL 21 EM 4 UB 
PC - GL 21 EMWLB PC - GL 21 EMYLB 
PC - GL 21 EM 4 LB 

PC - GL 20 CMWAB PC - GL 20 CMYAB 
PC - GL 20 CM 4 AB PC - GL 20 CMWGB 
PC - GL 20 CMYGB PC - GL 20 CM 4 GB 
PC - GL 20 CMWDB PC - GL 20 CMYDB 
PC - GL 20 CM 4 DB PC - GL 20 CMWUB 
PC - GL 20 CMYUB PC - GL 20 CM 4 UB 
PC - GL 20 CMWLB PC - GL 20 CMYLB 
PC - GL 20 CM 4 LB 

インス1-ール OS •サポート OS 

セレクションメニューにて選択可能 

• Windows Vista ® Home Premium Service Pack 1 正規版（日本語版）※'!※ 2 

• Windows Vista ® Business Service Pack 1 正規版（日本語版）※ 1 

• Windows Vista ® Ultimate Service Pack 1 正規版（日本語版）※ 1 

CPU 


インテル® Core ™ 2 Duo プ□セツ 
サー T 8300 (2.40 GHz ) (拡張版 
Intel SpeedStep ® テクノロジ搭載 
※斗） 

インテル® Core ™ 2 Duo プ□セツ 
サー T 8100 (2.10 GHz ) (拡張版 
Intel SpeedStep ® テクノロジ搭載 
糾） 

インテル® Celeron ® プロセッサー 
550 (2 GHz ) 


2次キャッシュメモリ 

3 MB 

1 M 巳 

パスクロック 

システムパス 

800 MHz 

533 MHz 

メモリパス 

667 MHz 

533 MHz 

チップセット 

モパイルインテル® GM 965 Express チップセット 

メインメモリ※5 
※6※7 

標準容量/最大容量 

セレクションメニューにて選択可能/ 4 G 巳※9 

スロット数 

2ス□ット[空き: ◦] 

インテ』レ®ターボ•メモ 1 」一 

セレクションメニューにて選択可能 

表示機能 

内蔵ディスプレイ 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIIID _ IIE ]) の■が W の場合 

15.4 型ワイド高精細•高色純度•広視野角 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 3 液晶） [ WXGA + (最 
大1 ,440 X 900 ドット表示）] 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIDWIO ) の■が Y の場合 

15.4 型ワイド高輝度•高色純度•広視野角 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 2 液晶 ） [WXGA (最大 
1，280 X 800ドット表示）] 

• フレーム型番の■が4の場合 

1 5.4 型ワイド高輝度 • 高色純度 • 低反射 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 液晶 ） [WXGA (最大 
1，280 X 800ドット表示）] 


LCD ドッ 
卜抜けの 
割合※10 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIO _ IIO ) の■が W の場合 

0.00018% 以下 

• フレーム型番の■が Y の場合 

0.00023% 以下 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIDHIO ) の■が4の場合 

0.00027% 以下 

表示色 
(解像度） 

※ l 1 

内蔵ディ 
スプレイ 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIII ：：_ IIE ]) の■が W の場合 

最大1，677万色※12 (1,440 X 900 ドット' 1 ,024 X 768 ドット、800 X 600 ドット） 

•フレーム型番 ( PC - GLCOIID _ IIO ) の■が Y または4の場合 
最大1，677万色※12 (1,280 X 800 ドット' 1 ,024 X 768 ドット、800 X 600 ドット） 

別売の外付 
けディスプ 
レイ接続時 
(アナログ 
RGB 接続時) 
※■^ 

最大1,677万色 （1,600 XI ,200ドット、1,280 X 1,024ドット、1 .024 X 768 ドット' 800 X 600ドット） 

グラフィックアクセ 
ラレータ 

インテル® GMA X 3100 (モパイルインテル® GM 965 Express チップセットに内蔵） 

グラフィックスメモ 
画」※14 

メインメモリが1 GB の場合:最大251 MB ※6※7 
メインメモリが 2 GB の場合:最大 358 MB ※67 
メインメモリが 4 GB の場合※9:最大 358 MB ※6※7 

ドライブ 

八ードディスク 
ドライブ※16 

セレクションメニューにて選択可能 

DVD/CD 

ドライブ 

セレクションメニューにて選択可能 

フロッピーディスク 
ドライブ 

セレクションメニューにて選択可能 

サウンド機能 

スピーカ 

内蔵ステレオスピーカ （ 1 .5 W + 1 .5 W ) 

音源/サラウンド機 
能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1 92 kHz /24 ビット※17、ステレオ PCM 同時録音再生機能 、 MIDI 
再生機能 [0 S 標準])、 3 D オーディオ (Direct Sound 3 D 対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、 
ビームフォーミング） 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 262 搭載 

通信機能 

LAN 

1000 BASE - T /1 00 BASE - TX /10 BASE-T 対応 

ワイヤレス LAN 

セレクションメニューにて選択可能 

入力装置 

キーボード 

本体一体型(キーピッチ1 9 mrr ^21 、キースト□—ク 3.0 mm )、 JIS 標準配列 (87 キー)、右コント□—ルキー付き 

マウス 

セレクションメニューにて選択可能 

ポインティングデバ 
ィス 

スクロールポタン付き NX パッド標準装備 

ポタン 

ワンタッチスタートボタン、 EC 0 ポタン、ズームポタン搭載 

Web カメラ 

セレクションメニューにて選択可能 

一 

マイク 

セレクションメニューの Web カメラの選択により異なります。 

一 
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PC - GL 24 EMWAB PC - GL 24 EMYAB 

PC - GL 21 EMWAB PC - GL 21 EMYAB 

PC - GL 20 CMWAB PC - GL 20 CMYAB 




PC - GL 24 EM 4 AB PC - GL 24 EMWGB 

PC - GL 21 EM 4 AB PC - GL 21 EMWGB 

PC - GL 20 CM 4 AB PC - GL 20 CMWGB 




PC - GL 24 EMYGB PC - GL 24 EM 4 GB 

PC - GL 21 EMYGB PC - GL 21 EM 4 GB 

PC - GL 20 CMYGB PC - GL 20 CM 4 GB 

フレーム型番 



PC - GL 24 EMWDB PC - GL 24 EMYDB 

PC - GL 21 EMWDB PC - GL 21 EMYDB 

PC - GL 20 CMWDB PC - GL 20 CMYDB 



PC - GL 24 EM 4 DB PC - GL 24 EMWUB 

PC - GL 21 EM 4 DB PC - GL 21 EMWUB 

PC - GL 20 CM 4 DB PC - GL 20 CMWUB 




PC - GL 24 EMYUB PC - GL 24 EM 4 UB 

PC - GL 21 EMYUB PC - GL 21 EM 4 UB 

PC - GL 20 CMYUB PC - GL 20 CM 4 UB 




PC - GL 24 EMWLB PC - GL 24 EMYLB 

PC - GL 21 EMWLB PC - GL 21 EMYLB 

PC - GL 20 CMWLB PC - GL 20 CMYLB 




PC - GL 24 EM 4 LB 

PC - GL 21 EM 4 LB 

PC - GL 20 CM 4 LB 

外部インターフエ 

USB 

4ピン X 4[ USB 2.0] (パソコン本体左側面の端子にパワーオフ USB 充霪機能付き※ 22) 

イス 

ディスプレイ 

ミニ D - subl 5 ピン XI 


LAN 

RJ 45 X 1 


サウンド 

ライン出力 

へッドフォン出力と共用(ライン出カレベル lVrms ) 


関連 

マイク入 

ステレオミニジャック XI (マイク入カインピーダンス 64 k 0、 入カレベル lOOmVrms (マイクブースト有効 



力※23 

時は 5 mVrms )、 バイアス霪圧 2.5 V ) 





へツドフォ 

ステレオミニジャック XI (ヘッドフォン出カインピーダンス16〜 100 QI " 推奨 32 Q 」、 出力電力 5 mW / 



ン出力 

320) 




カード 

メモリー 

トリプルメモリース□ツト X 1 ※39※24[ SD メモリーカード （ SDHC メモリーカード）※25、メモリーステイツ 


ス□ット 

カード 

ク（メモリースティック PRO 、 メモリースティック PR 0- HG デュオ）※26 

、 xD - ピクチャーカード] 



PC 力ード 

ExpressCard /54 x 1 ( ExpressCard ™ Standard Release 1.1 準拠） 

FeliCa ポート 

セレクションメニューにて選択可能 

外形寸法 

本体(突起部除く） 

362( W)x 266( D ) X 38. 1〜 39.8( H)mm 


パッテリ 

約208.7 ( W ) x 54.4( D ) X 20.4 ( H)mm 


AC アダプタ 

約127.0 ( W ) X 51 .0( D ) X 30.0 ( H)mm 

質量 

本体(標準パッテリ 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIO _ IID ) の■が W の場合 

• フレーム型番 ( PC-GL □□□□画 


パック含む）（リチウ 

約 2.8 kg / 約 2•9 kg ※35 


□□) の■が W の場合 


ムイオン/ニッケル 

•フレーム型番 ( PC - GL □□□□■□口)の■が Y および4の場合 

約 2.8 kg / 約2_91^ 36 


水素） 


約 2.9 kg /約3.0匕吕※35 


• フレーム型番 ( PC-GL □□□□画 
□□) の■が Y および4の場合 
約 2.9 kg / 約 3.01^36 


マウス 

約 86 g 


パッテリ（リチウムイ 
オン/ニッケル水素） 

約 325 g / 約 420 g 


AC アダプタ※27 

約 360 g 

パッテリ駆動時間 

標準 

セレクションパッテリの種類で異なります。 

※28※29 

最大※38 

約2.0時間※35 

「約 1.4 時間※36 

パッテリ充電時 

標準 

セレクションパッテリの種類で異なります。 

間（電源 ON 時/ 
OFF 時)※28 

最大※38 

約 2.8 時間/約 2.6 時間※35 

約 2.8 時間/約 2.6 時間※36 

電源※3※30 

AC アダプタ ( AC 1 00〜 240 V ± 10%、 50/60 HZ ) またはパッテリ（セレクション） 

消費電力 

標準/最ブ 


• フレーム型番 ( PC - GLCOIIO _ 

•フレーム型番 ( PC - GL [： IIOIII _ 

• フレーム型番 ( PC-GL □□□□園 




□□) の■が W および Y の場合 

□□) の■が W および Y の場合 

□□) の■が W および Y の場合 




約 38 W / 約 75\ A ^31 

約 36 W / 約75\^31 

約 40 W / 約 75 W - X 37 




• フレーム型番 ( PC - GLCOIIO _ 

•フレーム型番 ( PC - GL [： IIOIII _ 

• フレーム型番 ( PC-GL □□□□園 




□□) の■が4の場合 

□□) の■が4の場合 

□□) の■が4の場合 




約 36 W / 約 75\ A ^31 

約 34 W /約 75 W ※31 

約 38 W / 約 75 W - X 37 

エネルギー消費効率 (2007 年度省エネ 

•フレーム型番 ( PC-GL □□□□圏 

•フレーム型番 ( PC - GUDCHZHII _ 

• フレーム型番 ( PC-GL □□□□園 

基準達成率）※32 



□□) の■が W および Y の場合 

□口)の■が W および Y の場合 

□□) の■が W および Y の場合 




1 区分 0.00038( AAA ^31 

1 区分0.00043 ( AAA )-^31 

1 区分 0.00094( AAW 37 




• フレーム型番 ( PC - GLCOIIO _ 

•フレーム型番 ( PC - GL [： COIII _ 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIIO _ 




□口)の■が4の場合1区分 

□□) の■が4の場合1区分 

□□) の■が4の場合1区分 




1 区分 0.00036( AAA ^31 

1 区分0.00041 ( AAA ^31 

1区分0.00091(八八)※37 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

温湿度条件 

5〜 35° C 、 20 - 80% (ただし結露しないこと） 

ソフトウェアパック 


いずれか選択可能 






•標準ソフトウェアパック 
• ミニマムソフトウェアパック 



主な添付品 

AC アダプタ、マニュアル 
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■セレクションメニュー（以下の各項目から1つ選択することで、仕様が異なります) 


フレーム型番 

PC - GL 24 EMWAB PC - GL 24 EMYAB 
PC - GL 24 EM 4 AB PC - GL 24 EMWGB 
PC - GL 24 EMYGB PC - GL 24 EM 4 GB 
PC - GL 24 EMWDB PC - GL 24 EMYDB 
PC - GL 24 EM 4 DB PC - GL 24 EMWUB 
PC - GL 24 EMYUB PC - GL 24 EM 4 UB 
PC - GL 24 EMWLB PC - GL 24 EMYLB 
PC - GL 24 EM 4 LB 

PC - GL 21 EMWAB PC - GL 21 EMYAB 
PC - GL 21 EM 4 AB PC - GL 21 EMWGB 
PC - GL 21 EMYGB PC - GL 21 EM 4 GB 
PC - GL 21 EMWDB PC - GL 21 EMYDB 
PC - GL 21 EM 4 DB PC - GL 21 EMWUB 
PC - GL 21 EMYUB PC - GL 21 EM 4 UB 
PC - GL 21 EMWLB PC - GL 21 EMYLB 
PC - GL 21 EM 4 LB 

PC - GL 20 CMWAB PC - GL 20 CMYAB 
PC - GL 20 CM 4 AB PC - GL 20 CMWGB 
PC - GL 20 CMYGB PC - GL 20 CM 4 GB 
PC - GL 20 CMWDB PC - GL 20 CMYDB 
PC - GL 20 CM 4 DB PC - GL 20 CMWUB 
PC - GL 20 CMYUB PC - GL 20 CM 4 UB 
PC - GL 20 CMWLB PC - GL 20 CMYLB 
PC - GL 20 CM 4 LB 

インス1-ール 0 S •サポート 0 S 

セレクションメニューにて選択可能 

- Windows Vista ® Home Premium Service Pack 1 正規版（日本語版）※'!※ 2 

• Windows Vista ® Business Service Pack 1 正規版（日本語版）※ 1 

• Windows Vista ® Ultimate Service Pack 1 正規版（日本語版）※ 1 

メインメモリ 

※5※6※7 

標準 

いずれか選択可能 

•1 GB ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 512 MBX 2、 PC 2-5300 対応、デュアルチャネル対応)※8 
•2 GB ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 1 GBX 2、 PC 2-5300 対応、デュアルチャネル対応)※8 
•4 GB ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 2 GBX 2、 PC 2-5300 対応、デュアルチャネル対応)※8 

ス□ット数 

2ス□ット[空き： 0] 

最大容量 

4 G 巳※9 

インテル®ターボ•メモリー 

いずれか選択可能 
•無し 
•1 GB 

ドライブ 

A- ドディスクド 
ライブ※16 (空き 
容量の詳細は別表 
( P .44) をご覧くだ 
さい） 

いずれか選択可能 

• 約 80 GB (Serial ATA 、 5,400回転/分） 

■約120 GB (Serial ATA 、 5.400回転/分） 

•約160 GB (Serial ATA 、 5,400回転/分） 

•約160 GB (Serial ATA 、 高速7.200回転/分） 

■約250 GB (Serial ATA 、 5,400回転/分） 

DVD / CD ドライブ 
(詳細は別表 ( P .44) 
をご覧ください） 

いずれか選択可能 
•マルチプレードライブ 

• DVD スーパーマルチドライブ [ DVD - R/+R 2層書込み] 

フロッピーディスク 
ドライブ 

いずれか選択可能 

• し 

• 3.5 型(外付け） （ USB 接続）※34 

通信機能 

ワイヤレス LAN 

いずれか選択可能 
•無し 

-トリプルワイヤレス LAN 本体内蔵※ 18※20( IEEE 802.1 la / b / g 準拠） 

• 高速 Draft 11 n 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵※1か：《20 
( IEEE 802.1 In Draft 2 0、 IEEE 802.1 la / b / g 準拠） 

いずれか選択可能 
• 無し 

• トリプルワイヤレス LAN 本体内蔵 
^•18^-20 ( IEEE 802.1 la / b/g 
準拠） 

入力装置 

Web カメラ 

いずれか選択可能 
• jttt し 

• 有効画素数198万画素(総画素数212万画素)本体内蔵※33 


マイク 

Web カメラ選択の場合 

• 2マイクアレイ(ノイズ抑制、ビームフォーミンク） 

— 

FeliCa ポート 

いずれか選択可能 
•無し 
• 内蔵 

パッテリ 

いずれか選択可能 

•ニッケル水素パッテリ （ DC 7.2 V 、 4000 mAh ) [駆動時間：約1 .2 時間、 
充電時間(電源 ON 時/ OFF 時）：約 2.5 /約 2.3 時間]※35 
• リチウムイオンパッテリ （ DC 11.1 V 3700 mAh ) [駆動時間：約 2.0 時 
間、充電時間(電源 ON 時/ OFF 時）：約 2.8 /約 2.6 時間]※35 

いずれか選択可能 

•ニッケル水素パッテリ ( DC 7.2 V 、 
4000 mAh ) [駆動時間：約 0.8 時間、充 
電時間(電源 0 N 時/ OFF 時)：約 2.5 / 
約 2.3 時間]※35 

• リチウムイオンパッテリ ( DC 11 . IV 
3700 mAh ) [駆動時間：約 1.4 時間、充 
電時間(電源 0 N 時/ OFF 時)：約 2.8 / 
約 2.6 時間]※35 

マウス 

いずれか選択可能 
•無し 

• 光センサー USB マウス(スク□—ル機能付き） 

主なソフトウェア 

いずれか選択可能 
•無し 

• Microsoft ® Office Personal 2007^ 15 

• Microsoft ® Office Personal 2007 with Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007-^ 15 

ソフトウェアパック 

いずれか選択可能 

•標準ソフトウェアパック 

• ミニマムソフトウェアパック 


上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサボートして 
いない場合があります。 

※1: 32ビット版です。添付のソフトウェアは、インス!-ールされている 0 S でのみご利用できます。別売の 0 S をインス!-ールおよびご利用すること 
はでぎません。 

※2 :ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 

※3 :パソコン本体のパツテリなど各撞電池は消耗品です。 
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※4 :電源の種類 ( AC 電源、パッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。 

※5 :増設メモリは、 PC - AC - ME 027 C (512 MB 、 PC 2-5300)、 PC - AC - ME 028 C (1 GB 、 PC 2-5300)、 PC - AC - ME 029 C (2 GB 、 
PC 2-5300) を推奨します。他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お 
客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。 

※6 : Intel ® DynamicVideoMemoryTechnology を使用し、パソコンの利用状況によってメモリ容量が変化します。 

※7 :グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。 

※8 :増設メモリの組み合わせによってシングルチヤネル動作となることがあります。 

※9 :最大 4 GB のメモリを搭載可能ですが、 PCI デパイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装 
置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 

※飞〇 : IS 01 3406 -2 の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

※^ :本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字 
や線などの太さが不均一になることがあります。 

※12 :1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

※以：本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。 
本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では本体液晶ディスプレイ全体に 
は表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 

※14: パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィッ 
クスメモリの総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは 、 Windows Vista ® 上で一時的に使用する共有メモリやシ 
ステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。 

※15 : Microsoft ® Office 2007 Service Pack 1 をインストール済み。マニュアル添付。 

※16 :1 GB を10億バイトで計算した場合の数値です。 

※17 :量子化ビットやサンプリングレートは、 0 S や使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。 

※…： EEE 802. 11 a / b / g 準拠 。 WEP (64/128 bit )、 WPA-PSK ( TKIP / AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 対応。ワイヤレス LAN の使用は、屋内に限 
定されます。 5 GHz 帯ワイヤレス LAN は、 IEEE 802.1 la 準拠 ( J 52/ W 52/ W 53/ W 56) です。 

※⑺： IEEE 802.1 In Draft 2_0 および EEE 802. 11 a / b / g 準拠。ただし 「 IEEE 802.1 1 n Draft 2_0 準拠」の表記は、他の IEEE 802 .11 n Draft 2.0 
対応製品との接続性を保証するものではありません。 IEEE 802.1 In Draft 2.0 は WPA-PSK ( AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 対応、 
IEEE 802 •11 a / b / g は WEP (64/128 bit )、 WPA-PSK ( TKIP / AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 対応。ワイヤレス LAN の使用は、屋内に限定さ 
れます。 5 GHz 帯ワィヤレス LAN は、 IEEE 802.1 In Draft 2.0 ( W 52/ W 53/ W 56) および IEEE 802.1 1 a 準拠 ( J 52/ W 52/ W 53/ W 56) 
です。 

※20: IEEE 802.1 lb/g (2.4 GHz ) と IEEE 802.11 a (5 GHz ) は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、 
ご使用のアプリケーションソフトウェア、 0 S などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

J 52/ W 52/ W 53/ W 56 は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http :// it . jeita . or . jp / perinfo / committee / pc / 
05051 6_5 ghz / index_html をご参照ください。 

※21 :キーポードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。 

※22 : AC アダプタを接続している場合のみ使えます。動作確認済み機器に関しましては http ://121 ware . com / navigate / products / pc / 
connect / usb / list.html でご確認く ださい。 

※23 :パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやへッドセットを推奨します。 

※之斗：「マルチメディアカード ( MMC )」 はご利用できません。著作権保護機能には対応しておりません。ただし、 「 SD メモリーカード J 、「 SDHC メモ 
リーカード」は添付ソフト 「 SD - Mobilelmpact 」 では、 SD - Audio 規格に準拠した 「 SD メモリーカード」、 「 SDHC メモリーカード」の著作権保護 
機能に対応しています。 

※25 : 「 SDI 0 カード」には対応しておりません。 「 miniSD 力ード」、 「 microSD カード」をご使用の場合には、 SD 力ード変換アダプターをご利用くださ 
し、。 microSD カード— miniSD カード変換アダプター- ► SD カード変換アダプターの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「miniSD 
力ード」、 「 microSD カード」の取扱説明書をご覧ください。 

※26 :「メモリースティックデュオ」をご使用の場合には、メモリースティックデュオアダプターをご利用ください。「メモリースティックマイクロ」 
( M 2) をご使用の場合には、「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモリースティックマ 
イクロ」 （ M 2)— 「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) デュオサイズアダプター-►メモリースティックデュオアダプターの2サイズ変換には 
対応しておりません。詳しくは「メモリースティックデュオ」、「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) の取扱説明書をご覧ください。本機は4 
ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメディアによっては読出し/書込みにかかる時間は異なります。「メモリース 
ティック PR 0- HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。 

※27:電源コードの質量を除く。 

※28 :パッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 

※29 : JEITA パッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット ( http :// l 21 ware , 
com / lavie / -各シリーズページ—「仕様」）でご案内しています。 

※ ㊀ 〇 :標準添付されている電源コードは AC 100 V 用（日本仕様)です。 

※ ㊀ 】：メモリ 4 GB (2 GBX 2)、 DVD スーノ\°ーマ J レチドライブ ( DVD - R/+R 2層書込み)、ノ V — ドディスク約1 60 GB (高速7200回転/分)、高速 Draft 
1 In 対応ワイヤレス LAN 、 インテル®ターボ•メモリー （1 GB ) の構成にて測定。 

※32 :エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準 
達成率の表示語 A は達成率100%以上200%未満' AA は達成率200%以上500%未満、 AAA は達成率500%以上を示します0 

※33:シンプルログオンによる、 Web カメラで顔を撮影して□グインする機能をご利用になる場合は、セレクションメニューにて FeliCa ポートの選 
択が必要です。 

※34 : 2モード (720 KB /1.44 MB ) に対応しています(ただし720 KB のフォーマットは不可です)。 

※ ㊀ 巳：メモ _ J 4 GB (2 GBX 2)' DVD スーノーマ J レチドライブ ( DVD - R/+R 2層書込み)、ノ V — ドディスク約1 60 GB (高速7200回転/分)' 高速 Draft 
1 In 対応ワイヤレス LAN の構成にて測定。 

※36: メモリ 4 GB (2 GBX 2)、 DVD スーノマ J レチドライブ ( DVD - R/+R 2層書込み)、ノ V — ドディスク約1 60 GB (高速7200回転/分)、トリプノレワ 
イヤレス LAN の構成にて測定。 

※ ㊀ フ：メモリ 4 GB (2 GBX 2)、 DVD スーノ V ° —マ J レチドライブ ( DVD - R/+R 2層書込み)、ノ V — ドディスク約1 60 GB (高速7200回転/分)、トリブ J レワ 
イヤレス LAN 、 インテル®ターボ•メモリー （1 GB ) の構成にて測定。 

※38 :リチウムイオンパッテリパック使用時。パッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記■時間と異なる場合があります。 

※39 :それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。 
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■A- ドディスクドライブ仕様一覧 


八 ー ドディスク 
ドライブ 

八 ー ドディスクドライブ： 
セレクション メニュー※ 1 

約250 GB (Serial 
ATA 、 5,400回転/分） 

約 160 GB (Serial ATA 、 約 160 GB (Serial 
高速7,200回転/分） ATA 、 5,400回転/分） 

約 120 GB (Serial 
ATA 、 5,400回転/分） 

約 80 GB (Serial 
ATA 、 5,400回転/分） 

Windows ® 
システムか 
ら認識され 
る容量※2 

C ドライ 
ブ/空き 
容量 

標準ソフト 
ウェアパッ 
クの場合 

約 69 GB / 約 42 GB 

約 46 G 巳/約 19 GB 

5ニマムソフ 
トウェアパッ 
クの場合 

約 69 GB / 約 49 GB 

約 46 G 巳/約 23 GB 

D ドライ 
ブ/空き 
容量 

標準ソフト 
ウェアパッ 
クの場合 

約 147 GB / 約 147 GB 

約 63 GB / 約 63 GB 

約 26 GB / 約 26 GB 

約 12 G 巳/約 12 GB 

5ニマムソフ 
トウェアパッ 
クの場合 

約 147 GB / 約 147 GB 

約 63 G 巳/約 63 GB 

約 26 GB / 約 26 GB 

約 12 G 巳/約 12 GB 


※1: 1 GB を1◦億バイトで計算した場合の数値です。 

※2 :右記以外の容量は再セツトアップ用領域として占有されます。 


■ DVD/CD ドライブ仕様一覧 


ドライブ※1 

DVD スーパーマルチドライブ 
( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ) 
(バッファアンダーランエラー防止機能付き） 
[ DVD - R/+R 2層書込み] 

マルチプレードライブ 
( CD - R/RW with DVD - ROM ) 

(パ ッファ アンダーランエラー防止機能付き） 

CD - ROM 読出し※2 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD - R 読出し 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD - R 書込み 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD - RW 読出し 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD - RW 書換え※3 

最大10倍速 

最大10倍速 

DVD - ROM 読出し 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD - R 読出し 

最大8倍速 

最大6倍速 

DVD-R (1 層)書込み※4 

最大8倍速 

一 

DVD + R 読出し 

最大8倍速 

最大6倍速 

DVD+R (1 層)書込み 

最大8倍速 

一 

DVD - RW 読出し 

最大8倍速 

最大4倍速 

DVD - RW 書換え※5 

最大6倍速 

一 

DVD + RW 読出し 

最大8倍速 

最大4倍速 

DVD + RW 書換え 

最大8倍速 

一 

DVD - RAM 読出し 

最大5倍速※6 

最大4倍速※10 

DVD - RAM 書換え※6※フ 

最大5倍速 

一 

DVD+R (2 層)読出し 

最大4倍速 

最大4倍速 

DVD+R (2 層)書込み※8 

最大4倍速 

一 

DVD-R (2 層)読出し 

最大4倍速※9 

最大4倍速 

DVD-R (2 層)書込み 

最大4倍速 

一 


※1:使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合があります。 

※2 : Super Audio CD は、八イブリッドの CD Layer のみ読出し可能です。 

※3 : Ultra Speed CD - RW ディスクはご使用になれません。 

※斗： DVD - R は、 DVD-R for General Ver .2_0/2.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。 

※巳： DVD - RW は、 DVD - RWVer _ l _ l / l .2 に準拠したディスクの書換えに対応しています。 

※6 : DVD-RAM Ver .2.0/2.1/2.2 (片面 4.7 GB ) に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんの 
で、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能な力一トリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。 DVD-RAM Ver . l (片面 
2.6 GB ) の読出し/書換えはサボートしておりません。 

※7 : DVD - RAM 1 2倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。 

※8 : DVD+R 2層書込みは DVD+R (2 層)ディスクのみに対応しています。 

※9 :追記モードで記録された DVD-R (2 層)ディスクの読出しはサボートしておりません。 

DVD-R (2 層)書込みは、 DVD-R for DL Ver .3.0 に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。 

※10 : DVD-RAM Ver . l (片面 2.6 GB ) または DVD - RAM 12倍速ディスクの読出しは対応しておりません。 












































•タイプ L スタンダード 


フレーム型番 

PC - GL 58 ZRYYB PC - GL 58 ZR 4 DB 
PC - GL 58 ZRYAB PC - GL 58 ZR 4 UB 
PC - GL 58 ZRYRB PC - GL 58 ZR 5 YB 
PC - GL 58 ZRYDB PC - GL 58 ZR 5 AB 
PC - GL 58 ZRYUB PC - GL 58 ZR 5 RB 
PC - GL 58 ZR 4 YB PC - GL 58 ZR 5 DB 
PC - GL 58 ZR 4 AB PC - GL 58 ZR 5 UB 
PC - GL 58 ZR 4 RB 

PC - GL 572 RYYB PC - GL 572 R 4 DB 
PC - GL 572 RYAB PC - GL 572 R 4 UB 
PC - GL 572 RYRB PC - GL 572 R 5 YB 
PC - GL 572 RYDB PC - GL 572 R 5 AB 
PC - GL 572 RYUB PC - GL 572 R 5 RB 
PC - GL 572 R 4 YB PC - GL 572 R 5 DB 
PC - GL 572 R 4 AB PC - GL 572 R 5 UB 
PC - GL 572 R 4 RB 

PC - GL 36 URYYB PC - GL 36 UR 4 DB 
PC - GL 36 URYAB PC - GL 36 UR 4 UB 
PC - GL 36 URYRB PC - GL 36 UR 5 YB 
PC - GL 36 URYDB PC - GL 36 UR 5 AB 
PC - GL 36 URYUB PC - GL 36 UR 5 RB 
PC - GL 36 UR 4 YB PC - GL 36 UR 5 DB 
PC - GL 36 UR 4 AB PC - GL 36 UR 5 UB 
PC - GL 36 UR 4 RB 

インス1-ール 0 S •サポート 0 S 

セレクトメニューにて選択可能 

- Windows Vista ® Home Basic Service Pack 1 正規版（日本語版）※'！※ 2 

• Windows Vista ® Home Premium Service Pack 1 正規版（日本語版）※'!※ 2 

• Windows Vista ® Business Service Pack 1 正規版（日本語版）※ 1 

CPU 


AMD Turion ™ 64 X 2 モパイル • 
テクノロジ TL -58 (1.90 GHz ) 
(AMD PowerNow !™ テクノロジ対 
応※ 3) 

AMD Athlon ™ 64 X 2 デュアルコ 
ア.プロセッサ TK -57 (1.90 GHz ) 
(AMD PowerNow !™ テクノロジ対 
応※ 3) 

モパイル AMD Sempron ™ プロ 
セッサ3600+ (2 GHz ) 

(AMD PowerNow !™ テクノロジ対 
応※ 3) 


2次キャッシュメモリ 

1 MB (1 -ータル） 

512 KB (1 -ータル） 

256 KB 

パスクロック 

システムパス 

1 600 MHz HyperTransport 

メモリパス 

667 MHz 

チップセット 

AMD M 690 V チップセット 

メインメモリ 
※箱5 

標準容量/最大容量 

セレクションメニューにて選択可能/ 4 G 巳※7 

スロツト数 

2ス□ット[空き:セレクションにより〇〜 1] 

表示機能 

内蔵ディスプレイ 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIOHIO ) の■が Y の場合 

1 5.4 型ワイド高輝度 • 高色純度 • 広視野角 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 2 液晶 ） [WXGA (最 
大1，280 X 800ドット表示)] 

• フレーム型番 ( PC - GLCOIID _ lIO ) の■が4の場合 

1 5.4 型ワイド 高輝度. 高色純度 • 低反射 TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー EX 液晶 ） [WXGA (最大 
1，280 X 800ドット表示)] 

• フレーム型番の■が5の場合 

15.4型ワイド低反射 TFT カラー液晶（スーパーシャインビュー液晶 ） [WXGA (最大1，280 X 800ドット 
表示）] 


LCD ドッ 
卜抜けの 
割合※9 

• フレーム型番 ( PC-GL □□□□■□口)の■が Y の場合 

0.00023% 以下 

• フレーム型番の■が4の場合 

0.00027% 以下 

• フレーム型番の■が5の場合 

0.000 17% 以下 

表示色 
(解像度） 
※亏〇 

内蔵ディ 
スプレイ 

最大1,677万色※11 (1,280 X 800 ドット、1 .024 X 768 ドット、800 X 600ドット） 

別売の外付 
けディスプ 
レイ接続時 
(アナ□グ 
RGB 接続時) 
※■^ 

最大1,677万色（1,920 X 1，440ドット、1,600 X 1,200ドット、1，280 X 1,024ドット、1,024 X 768 ドッ 
卜、800 X 600ド'ット） 

グラフィックアクセ 
ラレータ 

ATI Radeon ™ XI 200 (AMD M 690 V チップセットに内蔵） 

グラフィックスメモ 
№6 

メインメモリが51 2 MB の場合:最大1 28 MB ※5※34 
メインメモリが1 GB の場合:最大320 MB ※5※34 
メインメモリが 2 GB の場合:最大 832 MB ※534 
メインメモリが 4 GB の場合※7:最大1 ,599 MB ※5※34 

ドライブ 

八ードディスク 
ドライブ※14 

セレクションメニューにて選択可能 

DVD / CD ドラィブ 

セレクションメニューにて選択可能 

フロッピーディスク 
ドライブ 

セレクションメニューにて選択可能 

サウンド機能 

スピーカ 

内蔵ステレオスピーカ (1.5 W +1.5 W ) 

音源/サラウンド機 
能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1 92 kHz /24 ビット※15、ステレオ PCM 同時録音再生機能 、 MIDI 
再生機能 [ OS 標準])、 3 D オーディオ (Direct Sound 3 D 対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、 
ビームフォーミング） 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 262 搭載 

通信機能 

LAN 

1000 BASE - T /1 00 BASE - TX /10 BASE-T 対応 

ワイヤレス LAN 

セレクションメニューにて選択可能 

入力装置 

キーボード 

本体一体型(キーピッチ1 9 mm ※ 19、キースト□—ク 3.0 mm )、 JIS 標準配列 (87 キー)、右コントロールキー付き 

マウス 

セレクションメニューにて選択可能 

ポインティング 
デパィス 

スクロールポタン付き NX パッド標準装備 

ポタン 

ワンタッチスタートポタン、 LED 消灯ポタン、 EC 0 ポタン搭載 
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PC - GL 58 ZRYYB PC - GL 58 ZR 4 DB 

PC - GL 572 RYYB PC - GL 572 R 4 DB 

PC - GL 36 URYYB PC - GL 36 UR 4 DB 




PC - GL 58 ZRYAB PC - GL 58 ZR 4 UB 

PC - GL 572 RYAB PC - GL 572 R 4 UB 

PC - GL 36 URYAB PC - GL 36 UR 4 UB 




PC - GL 58 ZRYRB PC - GL 58 ZR 5 YB 

PC - GL 572 RYRB PC - GL 572 R 5 YB 

PC - GL 36 URYRB PC - GL 36 UR 5 YB 

フレーム型番 



PC - GL 58 ZRYDB PC - GL 58 ZR 5 AB 

PC - GL 572 RYDB PC - GL 572 R 5 AB 

PC - GL 36 URYDB PC - GL 36 UR 5 AB 



PC - GL 58 ZRYUB PC - GL 58 ZR 5 RB 

PC - GL 572 RYUB PC - GL 572 R 5 RB 

PC - GL 36 URYUB PC - GL 36 UR 5 RB 




PC - GL 58 ZR 4 YB PC - GL 58 ZR 5 DB 

PC - GL 572 R 4 YB PC - GL 572 R 5 DB 

PC - GL 36 UR 4 YB PC - GL 36 UR 5 DB 




PC - GL 58 ZR 4 AB PC - GL 58 ZR 5 UB 

PC - GL 572 R 4 AB PC - GL 572 R 5 UB 

PC - GL 36 UR 4 AB PC - GL 36 UR 5 UB 




PC - GL 58 ZR 4 RB 

PC - GL 572 R 4 RB 

PC - GL 36 UR 4 RB 

外部インターフエ 

USB 

4ピン X 4[ USB 2.0] (パソコン本体左側面の端子にパワーオフ USB 充霪機能付き※ 20) 

イス 

IEEE ! 394 ( DV ) 

4ピン XI 


ディスプレイ 

ミニ D - subl 5 ピン XI 


LAN 

RJ 45 X 1 


サウンド 

ライン出 

へッドフォン出力と共用(ライン出カレベル lVrms ) 



関連 

力 






マイク入 

ステレオミニジャック x 1(マイク入カインピーダンス 64 k 0、 入カレベル1 OOmVrms (マイクブースト有効 



力※21 

時は 5 mVrms )、 パイアス鼋圧 2.5 V ) 





へツ ドフォ 

ステレオミニジャック XI (ヘッドフォン出カインピーダンス16〜100 Q 「 推奨320」、出力電力 5 mW / 



ン出力 

32 Q ) 




カード 

メモリー 

トリプルメモリース□ット X 1※13※ 22 [SD メモリーカード ( SDHC メモリーカード）※23、メモリースティッ 


ス□ット 

力ード 

ク（メモリースティック PRO 、 メモリースティック PR 0- HG デュオ）※24、 xD - ピクチャーカード] 



PC 力ード 

ExpressCard /54 x 1 ( ExpressCard ™ Standard Release 1.0 準拠） 

Typell x 1 (PC Card Standard 準拠、 CardBus 対応） 

FeliCa ポート 

セレクションメニューにて選択可能 

外形寸法 

本体(突起部除く） 

360 ( W ) x 267.5( D ) x 38( H)mm 


パッテリ 

約21 5.5( W)x 72.0( D ) x 22.5( H)mm 


AC アダプタ 

約1 27.0( W)x 50.0( D ) x 30.0( H)mm 

質量 

本体(標準パッテリ 
パック含む）（リチウ 
ムイオン/ニッケル 

約 3.1 kg / 約 3_2 I ^30 




水素） 






マウス 

約 86 g 


パッテリ（リチウム 
イオン/ニッケル水 
素） 

約 445 g / 約 540 g 


AC アダプタ※25 

約 360 g 

パッテリ駆動時間 

標準 

セレクションパッテリの種類で異なります。 

※26※27 

最大※28 

約 2.7 時間※36 

|約3.0時間※36 

パッテリ充電時 

標準 

セレクションパッテリの種類で異なります。 

間（電源 ON 時/ 
OFF 時)※26 

最大※28 

約3.◦時間/約 2.7 時間※36 

電源※35※29 

AC アダプタ ( AC 1 00〜 240 V ± 10%、 50/60 HZ ) またはパッテリ（セレクション） 

消費電力 

標準/最ブ 


約 36 W / 約 75 WX .30 

約 33 W / 約 75 W «30 

エネルギー消費効率 (2007 年度省エネ 

1 区分0_0011 (AAWO 

1 区分0.0012 (AAWO 

1区分0.0016 (八)※30 

基準達成率)※31 






電波障害対策 

VCCI ClassB 

温湿度条件 

5 〜 35° C 、 20 〜 80% (ただし結露しないこと） 

本体色 

セレクションメニューにて選択可能 

ソフトウェアパック 


セレクションメニューにて選択可能 






(Windows Vista ® Business 選択時は、必ずミニマムソフトウェアパックとなります） 

主な添付品 

AC アダプタ、マニュアル、本体色「グロスブラック」選択時のみクリーニングクロス 
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■セレクションメニュー（以下の各項目から1つ選択することで、仕様が異なります) 


フレーム型番 

PC - GL 58 ZRYYB PC - GL 58 ZR 4 DB 
PC - GL 58 ZRYAB PC - GL 58 ZR 4 UB 
PC - GL 58 ZRYRB PC - GL 58 ZR 5 YB 
PC - GL 58 ZRYDB PC - GL 58 ZR 5 AB 
PC - GL 58 ZRYUB PC - GL 58 ZR 5 RB 
PC - GL 58 ZR 4 YB PC - GL 58 ZR 5 DB 
PC - GL 58 ZR 4 AB PC - GL 58 ZR 5 UB 
PC - GL 58 ZR 4 RB 

PC - GL 572 RYYB PC - GL 572 R 4 DB 
PC - GL 572 RYAB PC - GL 572 R 4 UB 
PC - GL 572 RYRB PC - GL 572 R 5 YB 
PC - GL 572 RYDB PC - GL 572 R 5 AB 
PC - GL 572 RYUB PC - GL 572 R 5 RB 
PC - GL 572 R 4 YB PC - GL 572 R 5 DB 
PC - GL 572 R 4 AB PC - GL 572 R 5 UB 
PC - GL 572 R 4 RB 

PC - GL 36 URYYB PC - GL 36 UR 4 DB 
PC - GL 36 URYAB PC - GL 36 UR 4 UB 
PC - GL 36 URYRB PC - GL 36 UR 5 YB 
PC - GL 36 URYDB PC - GL 36 UR 5 AB 
PC - GL 36 URYUB PC - GL 36 UR 5 RB 
PC - GL 36 UR 4 YB PC - GL 36 UR 5 DB 
PC - GL 36 UR 4 AB PC - GL 36 UR 5 UB 
PC - GL 36 UR 4 RB 

インス1-ール 0 S •サポート 0 S 

いずれか選択可能 

• Windows Vista ® Home Basic Service Pack 1 正規版（日本語版）※'！※ 2 

• Windows Vista ® Home Premium Service Pack 1 正規版（日本語版）※'!※ 2 

• Windows Vista ® Business Service Pack 1 正規版（日本語版）※ 1 

メインメモリ 

※々※巳 

標準 

いずれか選択可能 

Windows Vista ® Home Basic の場合 

• 512 MB ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 512 MBX 1 、 PC 2-5300 対応） 

- 1 GB ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 51 2 MB X 2、 PC 2-5300 対応、デュアルチャネル対応)※ 8 
•1 GB ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 1 GBX 1、 PC 2-5300 対応） 

•2 GB ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 1 GBX 2、 PC 2-5300 対応、デュアルチャネル対応）※ 8 
•4 GB ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 2 GBX 2、 PC 2-5300 対応、デュアルチャネル対応)※8 

Windows Vista ® Home Premium または Windows Vista ® Business の場合 

•1 GB ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 512 MBX 2、 PC 2-5300 対応、デュアルチャネル対応)※ 8 

•1 GB ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 1 GBX 1、 PC 2-5300 対応） 

•2 GB ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 1 GBX 2、 PC 2-5300 対応、デュアルチャネル対応）※ 8 
•4 GB ( DDR 2 SDRAM / SO-DIMM 2 GB X 2, PC 2-5300 対応、デュアルチャネル対応）※8 

スロット数 

2ス□ット[空き：セレクションにより〇〜 1] 

最大容量 

4 G 巳※7 

ドライブ 

八ードディスクド 
ライブ※ 14 (空き 
容量の詳細は別表 
(P.49) をご覧くだ 
さい） 

いずれか選択可能 

• 約 80 GB (Serial ATA 、 5,400回転/分） 

■約120 GB (Serial ATA 、 5.400回転/分） 

•約160 GB (Serial ATA 、 5,400回転/分） 

• 約1 60 GB (Serial ATA 、 高速7,200回転/分） 

DVD / CD ドライブ 
(詳細は別表 (P.50) 
をご覧ください） 

いずれか選択可能 
• マルチプレードライブ 

• DVD スーパーマルチドライブ [ DVD - R/+R 2層書込み] 

フロッピーディスク 
ドライブ 

いずれか選択可能 
•無し 

• 3.5 型(外付け） （ USB 接続)※32 

通信機能 

ワイヤレス LAN 

いずれか選択可能 
• 無し 

• トリプルワイヤレス LAN (Super AG ®) 本体内蔵※ 16※ 18 
( IEEE 802.1 la / b/g 準拠） 

• 高速 Draft 11 n 対応ワイヤレス LAN (Super AG ®) 本体内蔵※1フ※18 
( IEEE 802.1 In D 「 aft 2 0、 IEEE 802.1 la / b / g 準拠） 

いずれか選択可能 
• 無し 

-トリプルワイヤレス LAN (Super 
AG ®) 本体内蔵※亏已※18 
( IEEE 802.1 la / b/g 準拠） 

FeliCa ポート 

いずれか選択可能 
•無し 
• 内蔵 

パッテリ 

いずれか選択可能 

•ニッケル水素パッテリ （ DC 9.6 V 、 4000 mAh ) [駆動時間：約1 .0 時間、 
充電時間(電源 ON 時/ OFF 時）：約 3.4 /約 2.9 時間]※30 
• リチウムイオンパッテリ （ DC 14.8 V 4800 mAh ) [駆動時間：約 2.7 時 
間、充電時間(電源 ON 時/ OFF 時）：約3.0 /約 2.7 時間]※30 

いずれか選択可能 

•ニッケル水素パッテリ ( DC 9.6 V 、 
4000 mAh ) [駆動時間：約 1.3 時間、充 
電時間(電源 ON 時/ OFF 時)：約 3.4 / 
約 2.9 時間]※30 

• リチウムイオンパッテリ ( DC 14.8 V 
4800 mAh ) [駆動時間：約 3.0 時間、充 
電時間(電源 ON 時/ OFF 時)：約 3.0 / 
約 2.7 時間]※30 

本体色 

いずれか選択可能 
•パウダーホワイト 
• ベリーブルー 
• リーフグリーン 
• シュガーピンク 
• ガーネットレッド 

-グロスブラック（クリーニングクロス添付） 

マウス 

いずれか選択可能 
•無し 

• 光センサー USB マウス(スク□—ル機能付き） 

主なソフトウェア 

いずれか選択可能 
•無し 

• Microsoft ® Office Personal 2007^33 

• Microsoft ® Office Personal 2007 with Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007-^33 
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フレーム型番 

PC - GL 58 ZRYYB PC - GL 58 ZR 4 DB 
PC - GL 58 ZRYAB PC - GL 58 ZR 4 UB 
PC - GL 58 ZRYRB PC - GL 58 ZR 5 YB 
PC - GL 58 ZRYDB PC - GL 58 ZR 5 AB 
PC - GL 58 ZRYUB PC - GL 58 ZR 5 RB 
PC - GL 58 ZR 4 YB PC - GL 58 ZR 5 DB 
PC - GL 58 ZR 4 AB PC - GL 58 ZR 5 UB 
PC - GL 58 ZR 4 RB 

PC - GL 572 RYYB PC - GL 572 R 4 DB 
PC - GL 572 RYAB PC - GL 572 R 4 UB 
PC - GL 572 RYRB PC - GL 572 R 5 YB 
PC - GL 572 RYDB PC - GL 572 R 5 AB 
PC - GL 572 RYUB PC - GL 572 R 5 RB 
PC - GL 572 R 4 YB PC - GL 572 R 5 DB 
PC - GL 572 R 4 AB PC - GL 572 R 5 UB 
PC - GL 572 R 4 RB 

PC - GL 36 URYYB PC - GL 36 UR 4 DB 
PC - GL 36 URYAB PC - GL 36 UR 4 UB 
PC - GL 36 URYRB PC - GL 36 UR 5 YB 
PC - GL 36 URYDB PC - GL 36 UR 5 AB 
PC - GL 36 URYUB PC - GL 36 UR 5 RB 
PC - GL 36 UR 4 YB PC - GL 36 UR 5 DB 
PC - GL 36 UR 4 AB PC - GL 36 UR 5 UB 
PC - GL 36 UR 4 RB 

ソフトウェアパック 

Windows Vista ® Business 選択時を除き、しヽずれか選択可能 
• 標準ソフトウェアパック 
• ミニマムソフトウェアパック 

(Windows Vista ® Business 選択時は、必ずミニマムソフトウェアパックとなります） 


上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサボートして 

いない場合があります。 

※1: 32ビット版です。添付のソフトウェアは、インス!-ールされている 0 S でのみご利用できます。別売の 0 S をインス!-ールおよびご利用すること 
はでぎません。 

※2 :ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 

※3 :システム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。 

^ 4 :増設メモじは、 PC - AC - ME 027 C (512 MB 、 PC 2-5300)、 PC - AC - ME 028 C (1 GB 、 PC 2-5300)、 PC - AC - ME 029 C (2 GB 、 PC 2-5300) 
を推奨します。他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任に 
おいて行ってくださるようお願いいたします。 

※5 :グラフ ィッ クスメモリは、メインメモリを使用します。 

※6 :パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィッ 
クスメモリの総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは 、 Windows Vista ® 上で一時的に使用する共有メモリやシ 
ステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。 

※7 :最大 4 GB のメモリを搭載可能ですが、 PCI デパイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装 
置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 

※8 :増設メモリの組み合わせによってシングルチャネル動作となることがあります。 

※9 : IS 01 3406 -2 の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

※10: 本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字 
や線などの太さが不均一になることがあります。 

※^ :1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

※12: 本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。 
本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では本体液晶ディスプレイ全体に 
は表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 

※寸日：それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。 

※14 :1 GB を10億パイトで計算した場合の数値です。 

※15 :量子化ビットやサンプリングレートは、 0 S や使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。 

^16 : EEE 802 .1 la / b / g 準拠 。 WEP (64/128 bit )、 WPA-PSK ( TKIP / AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 対応。 IEEE 802 _1 la ( J 52/ W 52/ 
W 53) ワイヤレス LAN の使用は、霉波法令により屋内に限定されます。 5 GHz 帯ワイヤレス LAN は、 IEEE 802.1 1 a 準拠 ( J 52/ W 52/ W 53/ 
W 56) です。 

※飞フ： IEEE 802 .1 In Draft 2_0 および EEE 802 .11 a / b / g 準拠。ただし 「 IEEE 802_1 1 n Draft 2_0 準拠」の表記は、他の IEEE 802.11 n Draft 2.0 
対応製品との接続性を保証するものではありません。旧 EE 802.11 n Draft 2.0 は WPA-PSK ( AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 対応、 
IEEE 802.1 la / b/gISWEP (64/128 bit )、 WPA-PSK ( TKIP / AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 対応。 IEEE 802.1 In Draft 2.0 ( W 52/ 
W 53) および I EEE 802.1 la ( J 52/ W 52/ W 53) ワイヤレス LAN の使用は、電波法令により屋内に限定されます。 5 GHz 帯ワイヤレス LAN 
は、 IEEE 802.11 n Draft 2.0 ( W 52/ W 53/ W 56) および IEEE 802.1 1 a 準拠 ( J 52/ W 52/ W 53/ W 56) です。 

※…： IEEE 802.1 lb/g (2.4 GHz ) と IEEE 802 .1 la (5 GHz ) は互換性がありません 。 Super AG ® 機能を使用するには、接続先のワイヤレス LAN 
機器も Super AG ® に対応している必要があり、ワイヤレス LAN 機器の設定変更が必要になる場合があります。設定変更については、各ワイヤレ 
ス LAN 機器のマニュアルをご参照くださし 、。 Super AG ® 機能は、 IEEE 802.1 la および EEE 802.1 lg のみに対応しています。接続対象機器、 
靈波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、 0 S などによっても通信速度、通信距離に影響する場合 
があります。 J 52/ W 52/ W 53/ W 56 は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http :// it . jeita . or . jp / perinfo / committee / 
pc /050516_5 ghz / index.html をご参照ください。 

※19 :キーポードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。 

※之〇 : AC アダプタを接続している場合のみ使えます。動作確認済み機器に関しましては http ://121 ware . com / navigate / products / pc / 
connect / usb / list.html でご確認く ださい。 

※21 :パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。 

※22:「マルチメディアカード ( MMC )」 はご利用できません。著作権保護機能には対応しておりません。ただし、 「 SD メモリーカード 」、 「SDHC メモ 
リーカード」は添付ソフト rSD - MobilelmpactJ では、 SD - Audio 規格に準拠した 「 SD メモリーカード J 、「 SDHC メモリーカード」の著作権保護 
機能に対応しています。 

※23 : 「 SDI 0 カード」には対応しておりません。 「 miniSD カード J 、「 microSD カード」をご使用の場合には、 SD カード変換アダプターをご利用くださ 
し、。 microSD カード— miniSD カード変換アダプター- ► SD カード変換アダプターの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「miniSD 
カード」、 「 microSD カード」の取扱説明書をご覧ください。 
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※24 :「メモリースティックデュオ」をご使用の場合には、メモリースティックデュオアダプターをご利用ください。「メモリースティックマイクロ」 
( M 2) をご使用の場合には、「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモリースティックマ 
イクロ」 （ M 2)— 「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) デュオサイズアダプター-►メモリースティックデュオアダプターの2サイズ変換には 
対応しておりません。詳しくは「メモリースティックデュオ」、「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) の取扱説明書をご覧ください。本機は4 
ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメディアによっては読出し/書込みにかかる時間は異なります。「メモリース 
ティック PRO - HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。 

※25:電源コードの質量を除く。 

※26 :パッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 

※27 : JEITA パッテリ動作時間測定法 ( Ver .1.0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット ( http :// l 21 ware , 
com / lavie / -各シリーズページ—「仕様」）でご案内しています。 

※28 :リチウムイオンパッテリパック使用時。パッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 

※29 :標準添付されている電源コードは AC 100 V 用（日本仕様)です。 

※30: メモリ 4 GB (2 GBX 2)、 DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - R/+R 2層書込み)、ハードディスク約1 60 GB (高速7200回転/分)、トリブ 
ルワイヤレス LAN (Super AG ® 対応)の構成にて測定。 

※31 :エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準 
達成率の表示語 A は達成率100%以上200%未満、 AA は達成率200%以上500%未満、 AAA は達成率500%以上を示します。 

※32 : 2モード (720 KB /1.44 MB ) に対応しています(ただし720 KB のフォーマットは不可です)。 

※ ㊀㊀ ： Microsoft ® Office 2007 Service Pack 1 をインストール済み。マニュアル添付。 

※34: メインメモリが51 2 MB の場合：出荷時の BIOS Setup Menu の設定値は 64 MB になります （128 MB 選択可 )。 Windows Vista ® Home 
Premium、Windows Vista ® Business 搭載モデルでは選択できません。 

メインメモリが1 GB 以上の場合:出荷時の BIOS Setup Menu の設定値は1 28 MB になります (256 MB 選択可)。 

※35 :パソコン本体のパツテリなど各撞電池は消耗品です。 


■ハードディスクドライブ仕様一覧 


八 ー ドディスク 
ドライブ 

八 ー ドディスクドライブ： 
セレクション メニュー※ 1 

約160 GB(Serial ATA 、 
高速7,200回転/分） 

約160 GB(Serial ATA 、 
5,400回転/分） 

約120 GB(Serial ATA 、 
5,400回転/分） 

約 80 GB(Serial ATA 、 
5,400回転/分） 

Windows ® 
システムか 
ら認識され 
る容量※2 

C ドライ 
ブ/空き 
容量 

標準ソフト 
ウェアパッ 
クの場合 

約 69 GB /約 42 GB 

約 46 GB / 約 16 GB 

5ニマムソフ 
トウェアパッ 
クの場合 

約 69 GB /約 49 GB 

約 46 GB /約 25 GB 

D ドライ 
ブ/空き 
容量 

標準ソフト 
ウェアパッ 
クの場合 

約 63 GB /約 63 GB 

約 26 GB /約 26 GB 

約 12 GB / 約 12 GB 

ミニマムソフ 
トウェアパッ 
クの場合 

約 63 GB /約 63 GB 

約 26 GB /約 26 GB 

約 12 GB / 約 12 GB 


※1: 1 GB を1◦億バイトで計算した場合の数値です。 

※2 :右記以外の容量は再セツトアップ用領域として占有されます。 
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使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合があります。 

Super Audio CD は、八イブリッドの CD Layer のみ読出し可能です。 

Ultra Speed CD-RW ディスクはご使用になれません。 

DVD-R は、 DVD-R for General Ver .2.0/2.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。 

DVD-RW は、 DVD - RWVer . l .1/1. 2に準拠したディスクの書換えに対応しています。 

DVD-RAM Ver .2.0/2.1/2.2 (片面 4.7 GB ) に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんの 
で、力一トリッジなし、あるいはディスク取り出し可能な力一トリッジ式でディスクを取り出してご利用くださし、 DVD-RAM Ver.l (片面 
2.6 GB ) の読出し/書換えはサボートしておりません。 

DVD - RAM 12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。 

DVD+R 2層書込みは DVD + R (2 層)ディスクのみに対応しています。 

追記モードで記録された DVD - R (2 層)ディスクの読出しはサポートしておりません。 

DVD - R (2 層)書込みは、 DVD-R for DL Ver . 3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。 

DVD-RAM Ver.l (片面 2.6 GB ) または DVD - RAM 12倍速ディスクの読出しは対応しておりません。 


■ DVD/CD ドライブ仕様一覧 


ドライブ※1 

DVD スーパーマルチドライブ 
( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ) 
(バッファアンダーランエラー防止機能付き） 
[ DVD - R/+R 2層書込み] 

マルチプレードライブ 
( CD - R/RW with DVD - ROM ) 

(バッファアンダーランエラー防止機能付き） 

CD-ROM 読出し※2 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD-R 読出し 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD-R 書込み 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD-RW 読出し 

最大24倍速 

最大24倍速 

CD-RW 書換え※3 

最大10倍速 

最大10倍速 

DVD-ROM 読出し 

最大8倍速 

最大8倍速 

DVD-R 読出し 

最大8倍速 

最大6倍速 

DVD - R (1 層)書込み※4 

最大8倍速 

一 

DVD+R 読出し 

最大8倍速 

最大6倍速 

DVD + R (1 層)書込み 

最大8倍速 

一 

DVD-RW 読出し 

最大8倍速 

最大4倍速 

DVD-RW 書換え※5 

最大6倍速 

一 

DVD+RW 読出し 

最大8倍速 

最大4倍速 

DVD+RW 書換え 

最大8倍速 

一 

DVD-RAM 読出し 

最大5倍速※6 

最大4倍速※10 

DVD-RAM 書換え※6※フ 

最大5倍速 

一 

DVD + R (2 層)読出し 

最大4倍速 

最大4倍速 

DVD + R (2 層)書込み※8 

最大4倍速 

一 

DVD - R (2 層)読出し 

最大4倍速※9 

最大4倍速 

DVD - R (2 層)書込み 

最大4倍速 

一 


123456 789 〇 

※※※※※※ ※※※ 0 
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■ワイヤレス LAN 仕様一覧 


チェック •ク有線 LAN の仕様一覧については、『準備と設定』付録の 「 LAN 仕様一覧」をご覧ください。 

■ Draft 11 n 対応ワイヤレス LAN (Super AG® 対応） 

IEEE 802.1 la 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802.1 la AR 旧 STD - T 7 1※斗 

通信モード 

54/48/36/24/18/12/6 ( Mbps モード）※1 

伝送方式 

OFDM 方式 

無線チャンネル 

36 ch 、40 ch 、44 ch 、48 ch (アクティブスキヤン） 

34 ch 、38 ch 、42 ch 、46 ch 、52 ch 、56 ch 、60 ch 、64 chv 100 ch 、 104 ch 、 108 ch 、112 ch 、 
116 ch 、 120 ch 、124 ch 、128 ch 、132 ch 、136 ch 、 140 ch (パッシブスキヤン）※ 5 

周波数帯域 

5 GHz 帯域 (5.15 〜 5.35 GHz 、 5.47〜5.725 GHz ) ^2 

セキュリティ 

WPA-PSK ( TKIP / AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 

WEP (鍵長 64 bit /128 bi 1 :※ 3) 


※1 :各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環 
境、使用状況、ご使用の 0 S 、 アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

※2 :34 ch 、36 ch 、38 ch 、40 ch 、42 ch 、44 ch 、46 ch 、48 ch 、52 ch 、56 ch 、60 ch 、64 ch を利用したワイヤレス LAN の使用は、電波 
法令により屋内に限定されます。 

※3 :ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ 40 bit 、 104 bit です。 

※4 : AR 旧についての表記の説明は變「サボートナビゲーター J - 「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワイヤレス LAN (無線 LAN )」 の「使用上の注意」 
をご覧ください。 

※5 :パッシブスキヤンのチヤンネルは接続に時間がかかる場合があります。 


IEEE 802.1 lb/g 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802 .1 1 g 、 IEEE 802.1 lb ARIB STD - T 66^3 

通信モード 

IEEE 802.1 1 g モード： 54/48/36/24/18/12/6 ( Mbps モード）※ 1 

IEEE 802.1 1 b モード： 11/5.5/2/1 (Mbps モード)※ 1 

伝送方式 

OFDM 方式 (54/48/36/24/18/12/6 Mbps モード時） 

DS - SS 方式 （ 11 /5.5/2/1 Mbps モード時） 

無線チャンネル 

1〜 13 ch (アクティブスキヤン） 

周波数帯域 

2.4 GHz 帯域 (2.4 〜2.4835 GHz ) 

セキュリティ 

WPA-PSK ( TKIP / AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 

WEP (鍵長 64 bit /128 bi 1 :※ 2) 


※1:各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環 
境、使用状況、ご使用の 0 S 、 アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

※2 :ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ 40 bit 、 104 bit です。 

※3 : AR 旧につしヽての表記の説明は妒「サボートナビゲーター J - 「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワイヤレス LAN (無線 LAN )」 の「使用上の注意」 
をご覧ください。 


IEEE 802.11 n Draft 2.0 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802.11 n Draft 2•〇※1 、 ARIB STD - T 66※2 、 ARIB STD - T 71※2 

通信モード 

20 MHz 時： 130/1 17/104/78/52/39/26/13 ( Mbps モード）※ 3 

40 MHz 時:300 /270/240/180/120/90/60/30 ( Mbps モード）※ 3 

伝送方式 

OFDM 方式、 MIMO 方式 

無線チャンネル 

1 〜 13 ch (アクティブスキヤン） 

36 ch 、40 ch 、44 ch 、48 ch (アクティブスキヤン） 

52 ch 、56 ch 、60 ch 、64 ch 、 100 ch 、 104 ch 、 108 ch 、112 ch 、116 ch 、 120 ch 、124 ch 、 
128 ch 、132 ch 、136 ch 、 140 ch (パッシブスキヤン）※ 4 

周波数帯域 

2.4 GHz 帯域 (2.4 〜2.4835 GHz ) 

5 GHz 帯域 (5. 15〜 5.35 GHz 、 5.47〜5.725 GHz ) ^-5 

セキュリティ 

WPA-PSK ( AES )' WPA 2 -PSK ( AES ) 


※1: 「 IEEE 802 .1 In Draft 2_0 準拠」の表記は、他の EEE 802.1 In Draft 対応製品との接続性を保証するものではありません。 

※2 : AR 旧につしヽての表記の説明は妒「サボートナビゲーター J - 「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワイヤレス LAN (無線 LAN )」 の「使用上の注意」 
をご覧ください。 

※3 :各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環 
境、使用状況、ご使用の 0 S 、 アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

※4 :パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。 

※5 : 36 ch 、 40 ch 、44 ch 、48 ch 、52 ch 、56 ch 、60 ch 、64 ch を利用したワイヤレス LAN の使用は、電波法令により屋内に限定されます。 


仕様一覧 51 
































その他のご注意 


[著作権に関するご注意] 

• お客様が複製元の CD - ROM や DVD - ROM などの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作 
権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。 

• 複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。 

• お客様が録音•録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。 

[電波■受信•施設（アンテナ等）について] 

• TV 視聴するにはアンテナの接続が必要です。 

• 地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けて UHF アンテナを設置する必要があります。専用のアンテナやデジタル放送 
対応のブースター、アッテネーター（減衰器）などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより鼋波が遮られ、 
視聴できない場合があります。電波が弱すぎる、または、強すぎる地域では受信状態が悪くなる場合がありますので、市販のブースターやアッテ 
ネーターなどで適切な強さに調整することが必要です。デジタル放送をご覧いただくためには、アンテナケーブル（別売）の他に、受信環境によっ 
ては分波器（別売)、分配器（別売)、混合器（別売）などが必要となります。 

• 地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ ( http :// www . dpa . or . jp ) でご確認ください。 

[ TV 視聴/録画について] 

• 地上デジタル * BS デジタル _ CS デジタル放送対応のチューナを本商品のビデオ入力端子に接続した場合、「コピー不可」の番組などのコピー制 
御された番組は本商品で録画およびタイムシフトできません。 

• TV をご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル（別売）と接続する必要があります。 

• TV 放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、 TV 映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できな 
いなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースターが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、 
ADAMS - EPG のデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。 

• 録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。 

• 他のアプリケーションの動作などによりパソコンの負荷状況によっては、映像がコマ落ちしたり、操作に対する反応が遅くなったりする場合があ 
りますが、故障ではありません。 

• TV 視聴する際はパソコンの省電カモードを解除してご使用になることをお奨めします（出荷時設定はバランスモード)。 

[電波に関するご注意] 

<ワイヤレス LAN 対応商品> 

• 病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故 
の原因となるおそれがあります。 

• 埋め込み型心臓ベースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から 30 cm 以上離して使用してください。 


くワイヤレス LAN (2.4 GHz ) IEEE 802.11 n Draft 2.0 / EEE 802.1 1 g / EEE 802.1 1 b 対応商品〉 

• 本商品では、 2.4 GHz 帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業•科学■医療機器のほか、他の同種無線局、エ 
場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の 
無線局」と略す）が運用されています。 

• IEEE 802.1 In Draft 2.0 / EEE 802.1 1 b / 802」1 g 規格ワイヤレス LAN を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないこと 
を確認してください。 

• 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、また 
は機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。 

• 電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。 


ワイヤレス LAN (2_4GHz) 


2.4 DS-OF 4 

圓□口 




くワイヤレス LAN (5 GHz ) EEE 802 .1 In Draft 2_0/ ワイヤレス LAN (5 GHz ) EEE 802 .11 a 対応商品 > 

• 5 GHz 帯ヮィャレス LAN は、 IEEE 802.1 In Draft 2.0 ( W 52/ W 53/ W 56) および旧 EE 802 .11 a 準拠 （ J 52/ W 52/ W 53/ W 56) で 
す。 J 52/ W 52/ W 53/ W 56 は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http :// it . jeita . or . jp / perinfo / committee / pc / 
05051 6_5 ghz / index.html をご参照ください。 

• IEEE 802.11 n Draft 2.0 ( W 52/ W 53) および EEE 802.1 1 a ( J 52/ W 52/ W 53) ワイヤレス LAN の使用は、霉波法令により屋内での使用に 
限定されます。 

[ BD / DVD / CD の読込み/書込みについて] 

• ブルーレイディスクでは著作権保護されたコンテンツを録画 • 編集 • 再生するために著作権保護技術 AACS を採用しています。ブルーレイディス 
クを継続的にお使いいただくためには、定期的に AACS キーを更新することが必要です。 AACS キーは録画•編集•再生ソフトウェアが表示するメッ 
セージに従いインターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画•編集•再生 
ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画•編集•再生には支障はありません。今後、 AACS キーの提 
供に関する必要な情報は、ホームページ http ://121 ware . com / support / にてお知らせいたします。 

• ブルーレイディスクの再生には 、 「InterVideo WinDVD BD ® for NEC 」 を使用してください。 

• ブルーレイディスクドライブモデルでは市販のブルーレイディスクコンテンツ （ BD - R 0 M ) で、地域（リージョンコード）の設定が [ A ] のディスクや、 
本商品にプリインストールされている rSmartVision 」 および ruiead ® DVD MovieWriter ® for NEC Ver .5 J で作成した BDAV 形式のブルー 
レイディスクを再生することができます。 
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• DVD ビデオの再生は、ソフトウェアによる MPEG 2 再生方式です。 NTSC のみ対応しております。リージョンコード「2」、 「 ALL 」 以外の DVD 
ビデオの再生は行えません。再生する DVD ディスクおよびビデオ CD の種類によってはコマ落ちする場合があります。リニア PCM (96 kHz /24 bit ) 
で記録されている 20 kHz 以上の音声信号は再生できません。 DVD レコーダで記録された DVD で、書込み形式により再生できないものがありま 
す。そのような場合は DVD レコーダの取扱説明書などをご覧ください。 DVD レコーダや他のパソコンで作成された DVD 、 ブルーレイディスクは、 
再生できないことがあります。 

• ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いて再生しているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、 CPU 負荷などの 
ハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。 

• テレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクを再生しないでくださし、。再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。 

• BD - RE ディスクに記録できる番組数は最大200番組です。 

• 地上アナログ放送やスカパー！など本機の入力端子を使用して録画したタイトルにコピー禁止信号が含まれている場合は、著作権保護技術 ( AACS ) 
の規定により、ブルーレイディスクへのムーブができません。 

• 録画したデジタル放送をブルーレイディスクにムーブした場合には、データ放送、文字放送、番組情報は保存されません。 

• コピーコントロール CD など一部の音楽 CD では、再生や CD 作成ができない場合があります。 

• 別途アップデートを行うことで CPRM (Content Protection for Recordable Media ) の著作権保護機能に対応することができます。 

• メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪かったり、ディスクの記録面が汚れてい 
る場合など、読み取りできない場合があります。 

•12 cmDVD / CD 、8 cm 音楽 CD のみ再生できます。八一卜形、カード形などの特殊形状をしたディスクはサボート対象外となります。 

• ブルーレイディスクドライブモデルでは 8 cmDVD 、 ブルーレイディスクも使用できます。 

• 設定した書込み、書換え速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になります。 

• ライティングソフトウェアが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。 

• rSmartVisionJ や 「 Ulead ® DVD MovieWriter ® for NEC Ver .5」 で作成した DVD やブルーレイディスクは各規格に対応した家庭用の DVD プレー 
ヤ，レコーダ、ブルーレイディスクプレーヤ • レコーダ、 DVD - ROM ドライブ搭載パソコン、ブルーレイディスクドライブ搭載パソコンで再生で 
きる形式で保存されますが、一部の DVD プレーヤ • レコーダ、ブルーレイディスクプレーヤ • レコーダ、 DVD - ROM ドライブ、ブルーレイディ 
スクドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。 

• ソフトウェアによっては書込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。 

[周辺機器接続について] 

• 接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。 

• 接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。 

• USB 1.1 対応の周辺機器も利用できます。 USB 2.0 で動作するには USB 2.0 対応の周辺機器が必要です。 

• EEE 1 394インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。 

• 他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカに 
ご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。 

• 光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は 48 kHz のサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般の CD プレー 
ヤ • MD デッキ類と同様に 、 SCMS (シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。 
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